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Drainageschacht Sportplatz
Schacht mit seitl. Einlaufrost
Schwelle Einlaufrost: 263,61

16322
D 263,94
S 262,55

16321
D 264,25
$261,90

604

570

Tennis

meine stadt

Legende:

Ei 600

/ 900B ; 45,00 m ; 3.00 %o

L Geflle in %o

Haltungslange in m
Material (hier Beton)

Nennweite in mm
Profil (hier Eiprofil)
Symbole Materialerlauterung
Pumpstation Stz. Steinzeug - Rohr
; Stz.w Steinzeug wandverstarkt
R lauf
. egeneiniad PVC normale KG-Rohre
@ verdeckter Schacht PVCw  wandverstarkte KG-Rohre
. Stb. Stahlbeton-Rohre
4 Stuzen bzw. Avzweig BIPVC  Fabekun - Rohre
e Kleinklaranlage/ abfluRlose Grube Sth. Stahl-Rohre
. GFK GFK-Rohre
: Einlauf-/bzw. Auslaufsymbol : Natst. Naturstein
@  Normalschacht bis DN 1200 PE-HD Polyethylen
Entwidsserungsverfahren:
(farbliche Darstellung)

Mischwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Regenwasserkanal

Druckrohrleitung

Bach-/Grabenverrohrung

Drainage-/Regenwasserleitung
Graben/Wiesengraben

= private Mischwasserleitung
private Schmutzwasserleitung
1 private Regenwasserleitung

Planung Kanalleitung

STADT KREUZTAL

DER BURGERMEISTER
TIEFBAU

AKTENZEICHEN AKTENZEICHEN 66.23.00/ 1 MASSNAHME

ZEICHNUNGSNR.  ZEICHNUNGSNR. 1

ANLAGE ANLAGE 1 MASSNAHME Kanalbestand
BLATT NR. BLATT NR. 1

STADTTEIL
Aufgestellt im Juni 2020
e oea o STADTTEIL Buschhiitten
Geéndert
MASSSTAB
Datum / Unterschrift

Kreuztal, 16.06.2020
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Kanalbestandsplan
Plan Nr. 1




