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Ings

Befund 3600/20

Errichtung einer Ubergangs-Kindertageseinrichtung (U-KITA)
auf dem nordlichen Teil des Sportplatzes in Buschhiitten, Buschhiittener Strafe 91

Deklarationsanalytik fiir die Schichten des Tennenplatzes
Dioxine/Furane, Bundesbodenschutzverordnung, LAGA Boden, Deponieverordnung

Ausgangssituation:

Die AWO Kreisverband Siegen-Wittenstein/Olpe plant den Neubau eine U-KITA

auf dem Sportplatz in Buschhitten.

Anlage 1: Fotodokumentation

Planung und Bauliberwachung leistet das Biiro KaesLatsch, Architektur-Innenarchitektur,
Am Nordstern 45, 57076 Siegen.

Es fallen Uberschissige Erdmassen an, die extern verwertet werden mussen.

Unser Biiro wurde durch die AWO beauftragt, die einzelnen Schichten des Sportplatzes
festzustellen, Proben zu entnehmen und gemaR der vorgesehenen Planung

auf die 0.a. Parameter zu untersuchen:

Die Tennenauflage soll komplett entfernt werden: Da es sich um einen alten Tennplatz
handelt und Gber die vormaligen Bezugsquellen der Tennenauflage keine Angaben vorliegen,
wurde die Verwertungsanalytik nach LAGA Boden/Deponieverordnung um die Parameter
Dioxine/Furane erganzt.

Die unterhalb der Tennenauflage festgestellte Schlackeschicht(en) wurden sowohl

fur die Verwertungsanalytik nach LAGA Boden/Deponieverordnung als auch nach

der Bundesbodenschutzverordnung untersucht.

Der anstehende Boden wurde nach der Bundesbodenschutzverordnung analysiert.

Nach Probenvorbereitung hat die Analytik die Horn & Co Analytics GmbH durchgefuhrt.

Die Ergebnisse werden umseitig dargestelit.
Datum der Probenahme: 23.06.2020.

BLZ 460 5000
Dieser Untersuchungsbefund umfasst 44 Seiten und darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werdenyi: DE 084605 000

eine auszugsweise Wiedergabe und jede Veréffentiichung bedarf unserer Zustimmung. £/C WELADEDTSIE e
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die durch Besteller vorgegebene AIRUBENCIAZIS R0 I
Aufgabenstellung und dirfen nicht auf andere Sachverhalte tbertragen werden.
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Ergebnisse / Befund:

Im vorgesehenen Baufeld der U-KITA wurden funf Schiirfgruben bis auf den gewachsenen
Boden angelegt: Drei Schirfen auf dem nérdlichen Tennenplatz im Bereich des "Torraume”
und zwei Schirfgruben zwischen der Laufbahnkurve und dem Tennenplatz wie vor.

Hier befindet sich die Weitsprunganlage.

Der vorgefundene Platzaufbau aus Tennenauflage auf einer Schlackebruchschicht,

die teilweise Schamotte, Ziegel- und auch Schieferbruch enthélt entspricht nicht

einem "klassischen Tennplatz" aus Tennenauflage, dynamischer Schicht und ungebundener
Tragschicht {Frostschutz/Filterschicht).

Die einzelnen Schichten sind in Fotodokumentation (Anlagen 2 bis 6) beschrieben.

Hinweis:

Die nachfolgenden Einstufungen erfolgen nach Laga Boden und der
Deponieverordnung unter Beriicksichtigung der dortigen Ausnahmebestimmungen.
Ein Abgleich mit den Anforderungswerten der vorgesehenen Verwerter (Deponien, ete.)
ist noch erforderlich.

1. Tennen-Auflage: Diese wird komplett entfernt.

An einer Mischprobe der Tennenauflage wurden die nachfolgenden Parameter
bestimmt:

Das Probenmaterial_liberschreitet die Grenzwertliste Z2 - Boden
eingeschrankter Einbau mit def. Technischen Sicherheitsmaftnahmen
nach LAGA Boden.

Das Probenmaterial halt den Zuordnungswert DK 0
nach der Deponieverordnung ein.

Dioxine/Furane wurden unter Bezug auf die Grenzwerte der TRGS 905 (2005)
bzw. GGVSEB/ChermVerbV 09/08 nicht festgestellt.

Anlage 7 Analytik Feststoff und Eluat
Anlage 8 Probennahmeprotokofl
Anfage 9 Probenvorbereitungsprotokoll
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2. Auffiillung/Unterbau

Hier wurde das Schtackebruchmaterial, das stellenweise auch mit Altsand, Schamotte-,
Ziegel- und Schieferbruch durchsetzt ist analysiert

Die Kriterien der BBodSchV - Prifwerte fiir Kinderspielflichen werden
iiberschritten.

Anfage 10 Analytik Feststoff
Anlage 11 Probenvorbereitungsprotokolf

Auch dieses Material sollte aufgrund der geplanten sensiblen Nutzung komplett
ausgebaut und extern verwertet werden:

Das Probenmaterial hélt die Grenzwertliste Z 2 - Boden
eingeschrankter Einbau mit def. technischen Sicherheitsmalinahmen
nach LAGA Boden ein.

Das Probenmaterial hilt den Zuordnungswert DK 0
nach der Deponieverordnung_ein.

Anlage 12 Analytik Feststoff und Eluat
Arnfage 13 Probenvorbereitungsprotokoll

3. Boden, anstehender "Lehm"-Boden

Die Kriterien der BBodSchV - Priifwerte fiir Kinderspielfiichen werden eingehalten.

Anlage 14  Analytik Feststoff
Anlage 15  Probenvorbereitungsprotokolf

Sollte im Zuge von tieferen Ausschachtungsarbeiten fiir z.B. Entwéasserungsleitungen
auch der anstehende Boden extern verwertet werden miissen:

Das Probenmaterial hdlt die Grenzwertliste Z 1.1. Boden
eingeschrankter offener Einbau
nach LAGA Boden_ein.

Das Probenmaterial halt den Zuordnungswert DK 0
nach der Deponieverordnung ein.

Anlage 16  Analytik Feststoff und Eluat
Anlage 17  Probenvorbereitungsprotokoll
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Schluss-Hinweis:
Die Ersatzmaterialien fiir die Tennenauflage und das unterlagernde Schlackematerial
miissen die Kriterien der vorstehenden BBodSchV erfiillen.

Uber die eigentlichen Grundstiicksgrenzen der U-KITA sollten die Ersatzmaterialien
noch mindestens 1 m weiter hinaus eingebaut werden.

gachverstandigen-Biro
Dipl.-Ing. Sanger
WartestraBe 27

_ 7080 Siegen
Siegen, 08.07.2020 Dipi-Ing. $&nger 1-:; 0271 -38?65 85

Fax: 0271 - 3826587
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U-KITA Buschhiitten, Buschhiittener Strale 91, 57223 Kreuztal-Buschhiitten
AG: AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein-Olpe

Datum der Aufnahme: 23.06.2020

T

Sportplatz Nordseite: Zwischen Lufbahn, Witsprungan!age und
Torraum soll die U-KITA errichtet werden.

Blick auf die Platzmitte und die Stdseite.
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U-KITA Buschhiitten, Buschhiittener Stralle 91, 57223 Kreuztal-Buschhiitten
AG: AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein-Olpe

Datum der Aufnahme: 23.06.2020

Schiirfgrube 1

Schichtenaufbau: 5 cm Tennenauflage "rot"
5 cm Tennenauflage "grau"
35 cm Schlackebruch kompakt
durchmischt mit Ziegel- und
Schieferbruch

ca. 45 cm Aufbau
darunter steht ein leicht steiniger,
toniger Schiuff ("Lehm") an.



Sachverstandigen-Buro Dipl.-Ing. Sanger

Befund 3600/20
Datum 08.07.2020
Anlage 3

U-KITA Buschhiitten, Buschhiittener Strale 91, 57223 Kreuztal-Buschhiitten
AG: AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein-Olpe

Datum der Aufnahme: 23.06.2020

Schiirfgrube 2

Schichtenaufbau: 3 cm Tennenauflage "rot"
3 cm Tennenauflage "grau"
3 cm Tennenauflage "rot-braun”
15 cm Schlackebruch/Schamotte, kdrnig
15 cm Altsand, leicht bindig

ca. 39 cm Aufbau
darunter steht ein leicht steiniger,
toniger Schiuff ("Lehm") an.
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U-KITA Buschhiitten, Buschhiittener Strafle 91, 57223 Kreuztal-Buschhiitten
AG: AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein-Olpe

Schiirfgrube 3

Datum der Aufnahme: 23.06.2020

Schichtenaufbau:

2 cm Tennenauflage "rot"
2 cm Tennenauflage "schwarz"
11 cm Schlackebruch/Schamotte, kdrnig

ca. 15 cm Aufbau
darunter steht ein leicht steiniger,
toniger Schluff ("Lehm") an.
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U-KITA Buschhiitten, Buschhiittener Strale 91, 57223 Kreuztal-Buschhiitten
AG: AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein-Olpe

Datum der Aufnahme: 23.06.2020

Schiirfgrube 4

Schichtenaufbau: 15 cm Mutterboden/Gras
35 cm Schlackebruch/Schamotte, kérnig

ca. 50 cm "Aufbau"
darunter steht ein steiniger,
toniger Schiuff ("steiniger Lehm") an.
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U-KITA Buschhiitten, Buschhiittener Strae 91, 57223 Kreuztal-Buschhiitten
AG: AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein-Olpe

de

Datum

Schichtenaufbau:

r Aufnahme: 23.06.2020
L e

12 cm Mutterboden/Gras
18 cm Schlackebruch/Altsand/
Schieferbruch

ca. 30 cm "Aufbau"
darunter steht ein leicht steiniger,
toniger Schiuff ("Lehm") an.
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Priifbericht-Nr: B209997
Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Pr?be-Nr. P202019091
Wartestr. 27 Probenehmer / -emg.ang AG .
D-57080 Siegen l-:’rufort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 07.07.2020
Ansprechpartner FAX Telefon
Herr Dipl.-Bauing. Sénger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung Tenne-Auflage

Herkunftsort Sportplatz Buschhiitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhutten
Bemerkung GemaR DepV (Deponieverordnung) Anhang 3 Tabelle 2 FuBnote 2 kann der Glihverlust (1.01)

gleichwertig zum TOC (1.02) angewandt werden, so dass eine Einstufung in die Deponieklasse
0 erfolgen kann.

Zusammenfassung Dioxine/Furane:
Gruppe 1 = 0,039 pg/ka
Gruppe 1+2  =0,163 pa/kg
Gruppe 1+2+3 = 0,834 pg/kg

Grenzwerte:

TRGS 905 (2005): 2 pg/kg 2,3,7,8-TCDD
GGVSEB/ChemVerbotsV (09/08)
Gruppe 1: 1 pa/kg

Gruppe 1+2: 5 ug/kg

Gruppe 1+2+3: 100 pg/kg

Untersuchungsergebnisse

Parameter MeBwert Einheit Norm Ort 2. Norm
Probennahme Boden / Abfall AG i.A. LAGA PN 98 1* |Wen | DIN 19698-1
Probennahmeprotokoll n.vorhanden Wen
Probenhomogenisierung / -menge auf 1 kg DepV Anhang 4 Nr. 3.1.1 [4* |Wen
Probenvorbereitung s.Anlage DIN 19747 1* [Wen |DIN ISO 11464
Feuchte (105°C) 7,69 % DIN EN 14346 1* |Wen
Trockenriickstand (105°C) 923 % DIN EN 14346 1* |Wen
Gluhverlust (550°C) 5,32 % DIN EN 15169 1* |Wen | DIN EN 15935
Glihrickstand (550°C) 94,7 % DIN EN 15169 1* |Wen |DIN EN 15935
TOC (TS) 0,92 % DIN EN 13137 1* |Wen |DIN 19539
Extrahierbare lipophile Stoffe (Orig) 0,031 % LAGA KW/04 1* |Wen
EOX(TS) <1 mg/kg |DIN 38414-17 1* |Wen
Kohlenwasserstoff-Index C10 - 22 (TS) | <100 mg/kg |DIN EN 14039 1* |Wen | LAGA KW/04
Kohlenwasserstoff-Index (TS) <100 mg/kg |DIN EN 14039 1% |Wen | LAGA KW/04
Hexachlorbenzol (Orig) <0,1 mg/kg |DIN 38407-2 2* |Wen |DIN ISO 10382
Summe BTEX (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 22155 1* |Wen | DIN 38407-9
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Auftraggeber

Priifbericht-Nr:

B209997

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Probe-Nr.
Probenehmer/ -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

A part of Horn & Co. Group

25.06.2020

A020110

P202019091

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
25.06.2020 - 07.07.2020

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Sanger

Probenbezeichnung Tenne-Auflage

FAX
0271-3826587

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhiitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten

Parameter MeBwert Einheit Norm Ort 2. Norm
Summe BTEX / Styrol / Cumol (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 22155 1* |Wen | DIN 38407-9
Summe LHKW (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 22155 1* |Wen |DIN EN 1SO 10301
Naphthalin (TS) 0,015 mg/kg |DINISO 18287 1* |Wen |DIN EN 15527
Benzo(a)pyren (TS) 0,018 mg/kg |DIN ISO 18287 1* |Wen [DIN EN 15527
Summe PAK n. EPA (TS) <1 mg/kg |DIN ISO 18287 1* |Wen | DIN EN 15527
Summe PCB nach DIN (TS) <0,01 mg/kg |DIN 38414-20 1* |Wen [DIN EN 15308
Summe 7 PCB (TS) <0,01 mg/kg |DIN 38414-20 1* |Wen |DIN EN 15308
Cyanid, gesamt (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 17380 1* |Wen
Konigswasseraufschluss (TS) ja DIN EN 13346 1* [Wen | DIN EN 13657
Arsen (TS) 6,21 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Blei (TS) 31,0 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Cadmium (TS) <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Chrom (TS) 631 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Kupfer (TS) 42,1 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Nickel (TS) 99,7 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Quecksilber (TS) AAS <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 12846 2* [Wen |DIN EN 1483
Thallium (TS) <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Zink (TS) 117 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Elution mit dest. Wasser Ja DIN EN 124574 1* [Wen
pH-Wert (Eluat) 8,74 DIN EN ISO 10523 1* |Wen | DIN 38404-5
Elektrische Leitfahigkeit (25°C) (Eluat) 83 pS/em  |DIN EN 27888 1* [Wen
Wasserlgslicher Anteil <0,05 % DIN 38408-1 1% |Wen
Gesamtgehalt gelost. Feststoffe 41,5 mg/L DIN EN 15216 1* [Wen
Phenolindex (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 14402 1* |Wen
DOC (Eluat) <1 mg/L DIN EN 1484 1* |Wen
Chlorid-IC (Eluat) 0,19 mg/L DIN EN ISO 10304-1 1* |Wen
Cyanid, gesamt (Eluat) <0,005 mg/L DIN EN ISO 14403 1* [Wen
Cyanid, |. freisetzbar (Eluat) <0,005 mg/L DIN EN ISO 14403 1* [Wen
Fluorid-IC (Eluat) 0,35 mag/L DIN EN ISO 10304-1 1* [Wen
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Horn & Co. Analytics GmbH
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Probenbezeichnung Tenne-Auflage

FAX
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Telefon
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Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Parameter MeRwert Einheit Norm Ort 2. Norm

Sulfat-IC (Eluat) 0,69 mg/L DIN EN ISO 10304-1 1* |Wen
Antimon (Eluat) <0,005 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Arsen (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Barium (Eluat) <0,01 ma/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Blei (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Cadmium (Eluat) <0,001 mag/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Chrom, gesamt (Eluat) <0,005 ma/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Kupfer (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Molybdan (Eluat) <0,01 ma/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Nickel (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Quecksilber (Eluat) AAS <0,0001 mg/L DIN EN ISO 12848 1* |Wen |DIN EN 1483
Selen (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Zink (Eluat) <0,01 ma/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
pH-Wert (Kontaktwasser) n.b. DIN EN ISO 10523 1* |Wen | DIN 38404-5
Atmungsaktivitat AT4 n.b. mg O/g TM |DepV Anhang 4 Nr. 3.3.1|1* |[Wen
Brennwert Ho (TS) (Schlamm) n.b. kJ/kg DIN EN 15170 1* [Wen
2,3,7,8 - TCDD (Ori) <0,001 pg/kg |DIN CEN/TS 16190 5* |Wen
1,2,3,7,8 - PeCDD (Ori) 0,012 pa’kg |DIN CEN/TS 16190 5% |Wen
1,2,3,4,7,8 - HxCDD (Ori) 0,007 pa’kg |DIN CEN/TS 16190 5% |Wen
1,2,3,6,7,8 - HxCDD (Ori) 0,017 pa’kg |DIN CEN/TS 16190 5* [Wen
1,2,3,7,8,9 - HxCDD (Ori) 0,014 pg/kg |DIN CEN/TS 16190 5* [Wen
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD (Ori) 0,073 pg/kg |DIN CEN/TS 16190 5% |Wen
OCDD (Ori) 0,148 pg/kg |DIN CEN/TS 16190 5* |Wen
2,3,7,8 - TCDF (Ori) 0,014 pa/kg  |DIN CEN/TS 16190 5* [Wen
1,2,3,7,8/12348 - PeCDF+ (Ori) 0,016 pa/kg  |DIN CEN/TS 168190 5* [Wen
2,3,4,7,8 - PeCDF (Ori) 0,013 pa/kg  [DIN CEN/TS 16190 5% |Wen
1,2,3,4,7,8/123479 - HXCDF+ (Ori) 0,032 pa/kg [DIN CEN/TS 16190 5* |Wen
1,2,3,6,7,8 - HxCDF (Ori) 0,025 pg/kg [DIN CEN/TS 16190 5% |Wen
1,2,3,7,89 - HXCDF (Ori) <0,002 pa/kg |DIN CEN/TS 16190 5* |Wen
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Auftrag-Nr.
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A part of Horn & Co. Group
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Horn & Co. Analytics GmbH
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Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Sanger

FAX
0271-3826587

Probenbezeichnung Tenne-Auflage

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Parameter MeRwert Einheit Norm Ort 2. Norm

2,3,46,7,8 - HXCDF (Ori) 0,013 pg/kg  |DIN CEN/TS 16190 5* |Wen
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF (Ori) 0,156 pg/kg |DIN CEN/TS 16190 5* |Wen
1,2,34,7,8,9 - HpCDF (Ori) <0,015 pg/kg |DIN CEN/TS 16190 5* |Wen
OCDF (Ori) 0,294 pg/kg  |DIN CEN/TS 16190 5* |[Wen
ITEQ (Nato/CCMS) exkl. NWG 0,028 pa’kg |DIN CEN/TS 16190 5 |Wen
ITEQ (Nato/CCMS) inkl. NWG 0,030 pHg/kg |DIN CEN/TS 16190 5* [Wen

Akkreditierte Prifmethode: 1* = Ja; 2*=Ja, mit Modifikationen; 3* Ja, im Unteraufirag // 4*: Nein; 5*: Fremdvergabe
Ort der Messung: Wen = Wenden, Wiz = Wetzlar
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. Fehlerhaft zur Verfigung gestellte Proben konnen die
Priifergebnisse beeintrdchtigen. Die angegebenen Ergebnisse beinhalten Messunsicherheiten, die bei Bedarf angefordert werden kénnen.
Der Priifbericht darf nur mit Zustimmung der Horn & Co. Analytics GmbH auszugsweise vervielfaltigt werden.

Ubersicht der verwendeten Normen / SOP’s

DIN 19539: 2016-12

DIN 38404-5: 2009-07

DIN 38409-1: 1987-01

DIN CEN/TS 16190: 2012-05
DIN EN 13346: 2001-04
DIN EN 14346: 2007-03
DIN EN 15169: 2007-05
DIN EN 15308: 2008-05
DIN EN 27888: 1993-11

DIN EN ISO 10523: 2012-04
DIN EN ISO 14402: 1999-12
DIN EN ISO 22155: 2013-05
DIN ISO 18287: 2006-05
LAGA KW/04: 2009-12

Grenzwerteinstufung

DIN 19698-1: 2014-05

DIN 38407-2: 1993-02

DIN 38414-17: 2014-04

DIN EN 12457-4: 2003-01
DIN EN 13657: 2003-01

DIN EN 1483: 2007-07

DIN EN 15170: 2008-05
DIN EN 15527: 2008-09
DIN EN ISO 10301: 1997-08
DIN EN ISO 11885: 2008-09
DIN EN ISO 14403: 2002-07
DIN ISO 10382: 2003-05
DepV Anhang 4 Nr. 3.1.1: 2009-04
LAGA PN 98: 2001-12
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DIN 19747: 2009-07

DIN 38407-9: 1991-05

DIN 38414-20: 1996-01

DIN EN 13137: 2001-12

DIN EN 14039: 2005-01

DIN EN 1484: 1997-08

DIN EN 15216: 2008-01

DIN EN 15935: 2012-11

DIN EN ISO 10304-1: 2008-07
DIN EN ISO 12846: 2012-08
DIN EN IS0 17380: 2013-10
DIN IS0 11464: 2006-12
DepV Anhang 4 Nr. 3.3.1: 2008-04

Einstufung




(( DAKKS

! Deutscha
Akkrediterungsstelle

D-PL-14055-01-01
BALMED Horn & Co. Analytics GmbH
Prassan——
Weitere Zulassungen und Notifizerungen unter: www.hom-co.de A part of Horn & Co. Group
Priifbericht-Nr: B209997
Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr.  P202019091
Wartestr. 27 Prohenehmer / -eingang AG .
D-57080 Siegen l?rufort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 07.07.2020
Ansprechpartner FAX Telefon
Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung Tenne-Auflage

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten

Entnahmeort Sportplatz Buschhitten

Z1.2 Boden LAGA Z1.2 - Boden - eingeschrénkter offener Einbau Uberschritten

Z2 Boden LAGA 22 - Boden - eingeschrankter Einbau mit def. techn. Uberschritten
Sicherheitsmafinahmen

DK 0 Deponieklasse 0 nach Deponieverordnung (aktuelle Version) eingehalten, s. Bemerkung

DK 1 Deponieklasse 1 nach Deponieverordnung (aktuelle Version) eingehalten, s. Bemerkung

Endeinstufung LAGA Z2 Boden lberschritten, Deponieklasse 0 eingehalten

Die Angaben hinsichtlich der Endeinstufung erfolgen ochne Gewahr fiir die inhaltliche Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Die Einstufung ist durch den Auftraggeber zu verifizieren.

Untersuchungsergebnisse incl. Grenzwerteinstufung

Parameter MeBwert Einheit |Z1.2 Boden|Z2 Boden| DKO DK 1
Probennahme Boden / Abfall AG
Probennahmeprotokoll n.vorhanden
Probenhomogenisierung / -menge auf 1 kg
Probenvorbereitung s.Anlage
Feuchte (105°C) 7,69 %
Trockenrickstand (105°C) 923 %
Gluhverlust (550°C) 5,32 % 3 3
Gluhriickstand (550°C) 94,7 %
TOC(TS) 0,92 % 1.5 5 1 1
Extrahierbare lipophile Stoffe (Orig) 0,031 % 0.1 0.4
EOX(TS) <1 mg/kg 3 10
Kohlenwasserstoff-Index C10 - 22 (TS) | <100 ma/kg 300 1000
Kohlenwasserstoff-Index (TS) <100 ma/kg 600 2000 500 4000
Hexachlorbenzol (Orig) <01 mg/kg
Summe BTEX (TS) <1 mag/kg 1 1
Summe BTEX / Styrol / Cumol (TS) <1 mag/kg 6 30
Summe LHKW (TS) <1 mg/kg 1 1
Naphthalin (TS) 0,015 mg/kg
Benzo(a)pyren (TS) 0,018 ma/kg 0,9 3
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(( DAKKS

Akkredtierungsstelle
D-PL-14055-01-01

Hrresan Horn & Co. Analytics GmbH
TN ——
Weitere Zulassungen und Notifierungen unter: www.hom-co.de A part of Horn & Co. Group

Priifbericht-Nr: B209997

Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Pr?be-Nr. P202019091

Wartestr. 27 Probenehmer / -eingang AG _

D-57080 Siegen Priifort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 07.07.2020

Ansprechpartner FAX Telefon

Herr Dipl.-Bauing. Sénger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung Tenne-Auflage

Herkunftsort Sportplatz Buschhtten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten

Parameter MeBwert Einheit |Z1.2 Boden|Z2 Boden| DKO DK 1
Summe PAK n. EPA (TS) <1 mg/kg 9 30 30 500
Summe PCB nach DIN (TS) <0,01 mg/kg 0,15 05
Summe 7 PCB (TS) <0,01 mg/kg 1 5
Cyanid, gesamt (TS) <1 mg/kg 3 10
Kénigswasseraufschluss (TS) ja
Arsen (TS) 6,21 ma/kg 45 150
Blei (TS) 31,0 ma/kg 210 700
Cadmium (TS) <0,1 mg/kg 3 10
Chrom (TS) 631 mg/kg 180 600
Kupfer (TS) 42,1 mg/kg 120 400
Nickel (TS) 99,7 mg/kg 150 500
Quecksilber (TS) AAS <0,1 mg/kg 1,5 5
Thallium (TS) <0,1 ma/kg 2,1 7
Zink (TS) 117 mag/kg 450 1500
Elution mit dest. Wasser Ja
pH-Wert (Eluat) 8,74 6-12 55-12 |55-13|55-13
Elektrische Leitfahigkeit (25°C) (Eluat) 83 uS/em 1500 2000
Wasserldslicher Anteil <0,05 % 0,4 3
Gesamtgehalt gelost. Feststoffe 41,5 mag/L 400 3000
Phenolindex (Eluat) <0,01 mg/L 0,04 0,1 0,1 0.2
DOC (Eluat) <1 ma/L 50 50
Chlorid-IC (Eluat) 0,19 mg/L 50 100 80 1500
Cyanid, gesamt (Eluat) <0,005 mg/L 0,01 0,02
Cyanid, |. freisetzbar (Eluat) <0,005 mg/L 0,01 0,1
Fluorid-IC (Eluat) 0,35 ma/L 1 5
Sulfat-IC (Eluat) 0,69 mg/L 50 200 100 2000
Antimon (Eluat) <0,005 mg/L 0,006 0,03
Arsen (Eluat) <0,01 mg/L 0,02 0,08 0,05 0,2
Barium (Eluat) <0,01 mg/L 2 5
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(( DAKKS

% Deutuche
Akkrediderungsstelle
0-P1-14055-01-01

a5 uct Horn & Co. Analytics GmbH
Weitere 2ulassungen und Notifizierungen unter. www.hom-co.de A part O_fHOfTI & Co. Gri oup

Priifbericht-Nr: B209997

Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr.  P202019091

Wartestr. 27 Probenehmer/ -eingang AG _

D-57080 Siegen F:ruforl Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 07.07.2020

Ansprechpartner FAX Telefon

Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung Tenne-Auflage

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sporiplatz Buschhtten

Parameter MeRwert Einheit [Z1.2 Boden|Z2 Boden| DKO0 DK 1
Blei (Eluat) <0,01 mag/L 0,08 02 0,05 0,2
Cadmium (Eluat) <0,001 ma/L 0,003 0,006 0,004 0,05
Chrom, gesamt (Eluat) <0,005 ma/L 0,025 0,06 0,05 0,3
Kupfer (Eluat) <0,01 mg/L 0,06 0,1 0,2 1
Molybdan (Eluat) <0,01 mg/L 0,05 0,3
Nickel (Eluat) <0,01 mg/L 0,02 0,07 0,04 0,2
Quecksilber (Eluat) AAS <0,0001 mg/L 0,001 0,002 0,001 | 0,005
Selen (Eluat) <0,01 mg/L 0,01 0,03
Zink (Eluat) <0,01 mg/L 0,2 06 0,4 2
pH-Wert (Kontaktwasser) n.b. 68-82(68-82
Atmungsaktivitat AT4 n.b. mg O/g TM 5 5
Brennwert Ho (TS) (Schlamm) n.b. kJ/kg 6000 6000
2,3,7,8 - TCDD (Ori) <0,001 Hg/kg
1,2,3,7,8 - PeCDD (Ori) 0,012 Ha/kg
1,2,3,4,7,8 - HXCDD (Ori) 0,007 pa/kg
1,2,3,6,7,8 - HxCDD (Ori) 0,017 ua/kg
1,2,3,7,8,9 - HxCDD (Ori) 0,014 ya/kg
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD (Ori) 0,073 Hg/kg
OCDD (Ori) 0,148 Ha/kg
2,3,7,8 - TCDF (Ori) 0,014 pa/kg
1,2,3,7,8/12348 - PeCDF+ (Ori) 0,016 ua/kg
2,3,4,7,8 - PeCDF (Ori) 0,013 ua/kg
1,2,3,4,7,8/123479 - HXCDF+ (Ori) 0,032 pg/kg
1,2,3,6,7,8 - HXCDF (Ori) 0,025 pa/kg
1,2,3,7,8,9 - HXCDF (Ori) <0,002 pa/kg
2,3,4,6,7.8 - HXCDF (Ori) 0,013 pa/kg
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF (Ori) 0,156 ug/kg
1,2,3,4,7,8,9 - HpCDF (Ori) <0,015 pa’kg
OCDF (Ori) 0,294 pa’kg
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( DAKKS

Devtsche
Akkrediderungsstelle
D-PL-14055-01-01
D-PL-14055-01-02

Horn

& Co. Anquﬁcs GmbH

Weitere Zulassungen und Notifiierungen unter: www.hom-co.de

Priifbericht-Nr:

Auftraggeber 10991

B209997

Eingangsdatum

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr.
Wartestr. 27 Probenehmer / -eingang

Priifort

D-57080 Siegen

Untersuchungszeitraum

U A

A part of Horn & Co. Group

25.06.2020

AD20110

P202019091

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
25.06.2020 - 07.07.2020

Ansprechpartner FAX

Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587

Probenbezeichnung Tenne-Auflage

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sporiplatz Buschhutten
Parameter MeRwert Einheit [Z1.2 Boden|Z2 Boden| DKO0 DK 1
ITEQ (Nato/CCMS) exkl. NWG 0,028 palkg
ITEQ (Nato/CCMS) inkl. NWG 0,030 pa’kg

Horn & Co. Analytics GmbH, Hiinsborn 03.07.2020
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Sachverstandigen-Buro Dipl.-Ing. Sanger Befund 3600/20
57080 Siegen Anlage 8

Probennahmeprotokoll - Feststoffe und Abfélle (nach LAGA)

A. Allgemeine Angaben

Datum 23.06.2020 Proben-Nr. 1ff vom Tage
Auftraggeber AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe
Kontakt Herr Latsch (Architekturbiiro Latsch) Mobil: 0171 27 59 470
Kontakt Mobil:
Probenkennzeichnung  Tenne-Auflager, Auffiillung Unterbau, Boden
Probennahmeort Sportplatz Buschhiitten, Nordseite
(Abfall-)Herkunft Tennenauflage, Unterba N
Vermutete Schadstoffe k. A. I
Probenehmer Sénger Unterschrit A& Y[f-
Probennahmetag 23.06.2020 Beginn | 1360 Ende 16:00
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Probenart Bodenproben
Lagerungsart in situ Lagerungsdauer k. A
Gesamtvolumen [m?] |:| nicht erforderlich |:] trapezférmig D kegelférmig
Materialeinflisse max. KorngréRe StuckgroRe bis ca. 32 mm
Witterung trocken Wind(-richtung) Temperatur 26 °C
C. Proben(nahme)information
Probennahmegerat Bagger mit Schurfgruben, Spitzhacke, Laborschaufel
Probengefa® Eimer
PN-Verfahren Schlitzentnahmen in den Schurfgrubenwénden und auf den Sophlen
Anzahl Einzelproben 2 je Grube und Schicht  Mischprobe(n) je 1 Stuck
Probenteilung Nein |:| Ja
Organolept. Eigensch.  Farbe: rot/grau/ Geruch: 0 Konsistenz:  festkérnig
Vor-Ort-Untersuchung:  keine schwarz/hellbraun Lehm: Halbfest
Konservierung |:| Kuhlung verschlossene Lagerung |:| sonstiges:
Untersuchungsparameter BBodSchV, Laga Boden und Deponieverordnung,

Dioxine/Furane
Fotodokumentation l:l Nein Ja Lageskizze (s. Rickseite) [x | Nein DJa
Bemerkungen
Anfahrt [km] |:| pauschal Fahrzeit [h] Dpauschal

)

Ort / Datum Siegen / 23.06.2020 Unterschrift/b/fwu-

[

Intensitat A(ohne) B(schwach) C(mittel) D(stark)
Farbe O(farblos) 1(weill) 2(grau) 3(gelb) 4(grin) 5(braun) 6(sonstige)

Geruch O(ohne)  1(aromatisch) 2(erdig) 3(faulig) 4(jauchig) 5(modrig)
6(n. Chlor) 7(n. KW's) 8(n. Phenole) 9(sonstiger)



Sachverstandigen-Biro Dipl.-Ing. Sanger
Befund 3600/20
Datum 08.07.2020

Horn & Co. Analyties GmbH °

P

A part of Hom & Co. Group

Formblatt VA-HuK-025-F1 Probenvorbereitungsprotokoll

A. Allgemeine Angaben
Datum 25.06.2020 Proben-Nr.  P202019091

Auftraggeber Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Ansprechpartner Herr Dipl.-Bauing. Singer
Probenkennzeichnung Tenne-Auflage

B. Probenahmeinformationen
Probenahme durch I:’ Horn & Co. Analytics GmbH ;i:gﬂmggcber

PN-Protokoll Nein DJ{: |:| vorhanden n. vorhanden
; Nein |:| Ja |:| bekannt n. bekannt
Vorbereitung vor Ort -
Probenart Sportplatz Asche
Probenmenge| X| Massefke]: 7.3 D Tolumen(L]:

C. Untersuchungsinformationen

— PAK nach
X|LAGA Boden LAGA Bauschutt | X'|DepV Plh:.‘_m : X|sonst.: Dioxin
RuVA-Sib 01

Untersuchung gem. —
Untersuchungs- I:I physikalisch anorganisch Feststoff Xlanorg. Eluat leichifliichtie

parameter I:I biologisch organisch Feststoff organ. Eluat

Bemerkungen

D. Probenvorbereitung (von der Labor- zur Priifprobe)
Sortierung A’em DJa:
Siebung [ X|vein [ ] Siebschnitt [mm]
Durchgang [%] Analytik von Dl);;rc‘hg{mg I:Imecksram! gesamt

Zerkleineru ng I:l Nein Ja Brechen Shreddern |:| sonstiges:

Teilung D Y-Teilung | X| Riffelteiler Rotationsverteiler |:| sonstiges:
Priif-/Riickstellproben Originalsubstanz D Nein Jn [g]: 500 Riickstellprobe
Trockensubstanz D Nein Ja [g]: 100 D Riickstellprobe
Probe fiir Eluat EI Nein Ja [g]: 100 D Riickstellprobe
E. Probenaufbereitung (von der Priif- zur Messprobe)

Tl'OCkllllllg bei 105°C D chemisch I:Il_r.:ﬁg‘mc‘km.-ng D.E(msﬂ'gus:
F einzerkleinerungD Nein J’a Mahlen I:I Schneiden |:| sonstiges:

Siebung ,-‘\'e.!'n DJ’a Endfeinheit [mm)]
Priif-lRilckstellproben Gemahlene TS D;\}?m Jﬂ [eg]: 50 R:’icks‘feﬂprobe
F. Sonstiges
Bemerkungen

Ort/Datum Wenden/ 25062020 Unterschrift /ﬂ%/

L.A. Maximilian Wagener

Revision: 2 vom 08.01.2019 Seite 1 von 1



Sachverstandigen-Biro Dipl.-Ing. Sanger

Befund 3600/20
Datum 08.07.2020
(( DAKKS Anlage 10
) E::;;;:erunpsleﬂc
D-PL-14055-01-01 =
e ives 0L Horn & Co. Analytics GmbH
Weitere Zulssungen und Notifizierungen unfer; www.nom-co.de A part of Horn & Co. Group
Priifbericht-Nr: B209980
Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Pr?be-Nr. P202018903-1
Wartestr. 27 Probenehmer/ -eingang AG _
D-57080 Siegen F.’rufort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 03.07.2020
Ansprechpartner FAX Telefon
Herr Dipl.-Bauing. Sénger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung  Aufflllung Unterbau

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Bemerkung

Untersuchungsergebnisse

Parameter MeBwert | Einheit Norm Ort 2.Norm
Trockenrickstand (105°C) 89,4 % |DIN EN 14346 1* |Wen
Feuchte (105°C) 10,6 % |[DIN EN 14346 1* [Wen
Analysenfeuchte (105°C) 0,68 % [DINISO 11465 1* [Wen |DIN EN 14346
Trockenriickstand (bis 40°C) 91,1 % |DINISO 11465 1* [Wen | DIN EN 15934
Feuchte (40°C) 8,89 % |DINISO 11485 1* |Wen | DIN EN 15934
> 2,00 mm 58,6 % |DIN 66165-2 1* |Wen
< 2,00 mm 41,4 % |DIN 66165-2 1* |[Wen
Cyanid, gesamt (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 17380 | 1* |Wen
Benzo(a)pyren (TS) 0,27 mg/kg |DIN ISO 18287 1* |{Wen|DIN EN 15527
Summe PAK n. EPA (TS) 4,01 mg/kg |DIN ISO 18287 1* |Wen|DIN EN 15527
Summe PCB nach DIN (TS) 0,011 | mg/kg |DIN 38414-20 1* |Wen|DIN EN 15308
Pentachlorphenol (TS) <0,5 ma/kg |DIN ISO 14154 1* (Wen
Hexachlorbenzol (TS) <0,1 mg/kg |DIN 38407-2 2* |Wen |DIN ISO 10382
Aldrin (TS) <0,1 mg/kg |DIN ISO 10382 2* [Wen
2,4'-DDT (TS) <0,1 mg/kg |DIN ISO 10382 2" |Wen
4,4'-DDT (TS) <0,1 mg/kg |DIN ISO 10382 2" |Wen
Summe 2,4'- und 4,4-DDT (TS) <0,2 mg/kg |DIN ISO 10382 2* |Wen
alpha-HCH (TS) <0,1 mg/kg [DIN ISO 10382 2* (Wen
beta-HCH (TS) <0,1 mg/kg [DIN ISO 10382 2* |Wen
gamma-HCH (Lindan) (TS) <0,1 mg/kg |DIN ISO 10382 2" |Wen
delta-HCH (TS) <0,1 mg/kg |DIN ISO 10382 2" |Wen
alpha-, delta- u. gamma-HCH (TS) <0,3 mg/kg |DIN ISO 10382 2* |[Wen
Koénigswasseraufschluss (TS) ja DIN EN 13346 1* [Wen | DIN EN 13657
Arsen (TS) 15,3 mg/kg [DIN EN ISO 11885 |1* |Wen
Blei (TS) 515 mg/kg |DIN EN ISO 11885 [1* |Wen
Cadmium (TS) 0,39 mg/kg |DIN EN I1SO 11885 |1* [Wen
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(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
[-PL-14055-01-01
Horn & Co. Analytics GmbH
Pasm—— g
Weitere Zukassungen und Notifizerungan unter: www.hom-co.de A part of Hom & Co. Group
Priifbericht-Nr: B209980
Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110
Offentl. best. Sachverstéandiger der IHK Probe-Nr.  P202018303-1
Wartestr. 27 Probenehmer/-eingang AG .
D-57080 Siegen Pri]fort Horn & Co. Analytlcs GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 03.07.2020
Ansprechpartner FAX Telefon
Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung  Auffillung Unterbau

Herkunftsort Sportplatz Buschhiitten
Entnahmeort Sporiplatz Buschhitten
Parameter MeBwert | Einheit Norm Ort 2. Norm
Chrom (TS) 1920 ma/kg |DIN EN ISO 11885 [1* |[Wen
Nickel (TS) 815 mg/kg |DIN EN ISO 11885 [1* [Wen
Quecksilber (TS) AAS 0,10 mag/kg |DIN EN ISO 12846 |2* [Wen [DIN EN 1483

Akkreditiertte Pritffmethode: 1* = Ja; 2*=Ja, mit Modifikationen; 3* Ja, im Unterauftrag // 4*: Nein; 5*: Fremdvergabe

Ort der Messung: Wen = Wenden, Wiz = Wetzlar

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. Fehlerhaft zur Verfugung gestelite Proben kénnen die
Prufergebnisse beeintrachtigen. Die angegebenen Ergebnisse beinhalten Messunsicherheiten, die bei Bedarf angefordert werden kdnnen.
Der Priifbericht darf nur mit Zustimmung der Horn & Co. Analytics GmbH auszugsweise vervielfaltigt werden.

Ubersicht der verwendeten Normen / SOP’s

DIN 38407-2: 1993-02 DIN 38414-20: 1996-01 DIN 66165-2: 2016-08

DIN EN 13346: 2001-04 DIN EN 13657; 2003-01 DIN EN 14346: 2007-03

DIN EN 1483: 2007-07 DIN EN 15308: 2008-05 DIN EN 15527: 2008-09

DIN EN 15934: 2012-11 DIN EN I1SO 11885: 2008-09 DIN EN ISO 12846: 2012-08
DIN EN ISO 17380: 2013-10 DIN 1SO 10382: 2003-05 DIN 1SO 11465: 1996-12

DIN ISO 14154: 2005-12 DIN 1SO 18287: 2006-05

Grenzwerteinstufung Einstufung
BBodSchV Kind BBodSchV - Prufwert fur Kinderspielflachen Uberschritten
BBodSchV Park BBodSchV - Prifwert fir Park- und Freizeitanlagen Uberschritten
BBodSchV Wohn BBodSchV - Priffwert fir Wohngebiete Uberschritten
BBodSchV Indu BBodSchV - Prifwert fir Industrie- und Gewerbeflachen Uberschritten
Endeinstufung BBodSchV - Prifwert fur Industrie- und Gewerbeflachen Gberschritten

Die Angaben hinsichtlich der Endeinstufung erfolgen ohne Gewahr fir die inhaltliche Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Die Einstufung ist durch den Aufiraggeber zu verifizieren.
Untersuchungsergebnisse incl. Grenzwerteinstufung
Parameter MeRwert | Einheit BBodSchV Kind BBodSchV Park|BBodSchV WohnBBodSchV Indu
Trockenriickstand (105°C) 89,4 %
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DAKKS

Deutsche
Akkrediderungsstzlle
D-PL-14055-01-01
D-PL-14055-01-02

Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere Zulassungen und Motifizierungen unter. www.hom-co.de

Auftraggeber 10991
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur

Priifbericht-Nr: B209980

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK

Wartestr. 27
D-57080 Siegen

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Probe-Nr.

Prohenehmer / -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

PoannsieamigV 4

A part of Horn & Co. Group

25.06.2020

A020110

P202018903-1

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
25.06.2020 - 03.07.2020

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Sénger

Probenbezeichnung  Auffillung Unterbau

FAX
0271-3826587

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten

Parameter MeRwert | Einheit BBodSchV Kind BBodSchV Park|BBodSchV Wohn/BBodSchV Indu
Feuchte (105°C) 10,6 %
Analysenfeuchte (105°C) 0,68 Y%
Trockenrickstand (bis 40°C) 91,1 %
Feuchte (40°C) 8,89 %
> 2,00 mm 58,6 %
< 2,00 mm 414 Y%
Cyanid, gesamt (TS) <1 mg/kg 50 50 50 100
Benzo(a)pyren (TS) 0,27 mg/kg 2 10 4 12
Summe PAK n. EPA (TS) 4,01 mg/kg
Summe PCB nach DIN (TS) 0,011 | ma/kg 04 2 0,8 40
Pentachlorphenol (TS) <0,5 ma/kg 50 250 100 250
Hexachlorbenzol (TS) <0,1 ma/kg 20 8 200
Aldrin (TS) <0,1 mag/kg 2 10 4
2,4'-DDT (TS) <0,1 mg/kg
4,4'-DDT (TS) <0,1 ma/kg
Summe 2,4'-und 4,4-DDT (TS) <0,2 ma/kg 40 200 80
alpha-HCH (TS) <0,1 mg/kg
beta-HCH (TS) <01 ma/kg 5 25 10 400
gamma-HCH (Lindan) (TS) <0,1 ma’kg
delta-HCH (TS) <0,1 mg/kg
alpha-, delta- u. gamma-HCH (TS)| <0,3 mg/kg 5 25 10 400
Kénigswasseraufschluss (TS) ja
Arsen (TS) 153 ma/kg 25 125 50 140
Blei (TS) 51,5 mg/kg 200 1000 400 2000
Cadmium (TS) 0,39 mg/kg 2 50 2 60
Chrom (TS) 1920 mag’kg 200 1000 400 1000
Nickel (TS) 815 mag/kg 70 350 140 900
Quecksilber (TS) AAS 0,10 ma/kg 10 50 20 80
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% Deutsche
Akkredierungsstelle
O-PL-14055-01-01

Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere Zulassungen und Notifizienungen unter. www.hom-co.de

Priifbericht-Nr: B209980

Poainmmgr 4

A part of Horn & Co. Group

25.06.2020

A020110

P202018903-1

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
25.06.2020 - 03.07.2020

Auftraggeber 10991 Eingangsdatum
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr.
Wartestr. 27 Probenehmer/ -eingang
D-57080 Siegen Prifort
Untersuchungszeitraum
Ansprechpartner FAX
Herr Dipl.-Bauing. Sénger 0271-3826587

Probenbezeichnung  Auffullung Unterbau

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Horn & Co. Analytics GmbH, Hunsborn 03.07.2020
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Sachverstandigen-Biro Dipl.-Ing. Sénger
Befund 3600/20
7.2020

Horn & Co. Analytigs&mbH 7,

A part of Horn & Co. Group

Formblatt VA-HuK-025-F1 Probenvorbereitungsprotokoll
A. Allgemeine Angaben

Datum 24.06.2020 Proben-Nr.  P202018903
Auftraggeber Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Ansprechpartner Herr Dipl.-Bauing. Singer
Probenkennzeichnung Auffiillung Unterbau

B. Probenahmeinformationen
Probenahme durch D Horn & Co. Analytics GmbH ,-hf;‘h'ﬂggcber

PN-Protokoll Nein DJ& D vorhanden n. vorhanden
: Nein D Ja D bekannt n. bekannt
Vorbereitung vor Ort

Probenart Boden

Probenmenge Masse[kg]: 8.3 |:| Tolumen(L]:
C. Untersuchungsinformationen
UK nack
LAGA Boden D LAGA Bauschutt DepV ﬁj{fl\?—(gﬁi 0l SOnSt.:
Untersuchung gem. :
Untersuchungs- |:| physikalisch anorganisch Feststoff anorg. Eluat leichifliichtig
parameter I:I biologisch organisch Feststoff organ. Eluat

Bemerkungen

D. Probenvorbereitung (von der Labor- zur Priifprobe)
Sortierung A'ﬂ‘n DJa:
Siebung .\'ein DJa Siebschnitt [mm]
Durchgang [%] Analytik von DDmrhgmag Dkﬁcksmnd gesamu‘

Zerkleinerung D Nein Jn'.- Brechen Shreddern D sonstiges:
Teilung D V-Teilung E Riffelteiler D Rotationsverteiler D sonstiges:
Priif-/Riickstellproben Originalsubstanz D Nein Ju [g]: 500 Riickstellprobe
Trockensubstanz D Nein .fﬂ [g]: 100 D Riickstellprobe
Probe fiir Eluat |:| Nein Ja [g]: 100 D Riickstellprobe
E. Probenaufbereitung (von der Priif- zur Messprobe)

Trocknung bei 105°C Elcl'wmisdi DL!{ﬁ!}'ﬁ)ckmmg Dsonsrfgess
Fein zerkleinerungD Nein Jc'.‘ Mahlen D Schneiden D sonstiges:

Siebung ;\'eiu DJa Endfeinheit [mm]
Priif-/Riickstellproben Gemahlene TS D;\'ﬂ'n Jf: [g]: 50 R:'im’csreh’pmbc
F. Sonstiges
Bemerkungen
Ort/Datum Wenden/ 24.06.2020 Unterschrift / r
o Wi

i.A. Maximilian Wagener

Revision: 2 vom 08.01.2019 Seite 1 von 1
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Sachverstandigen-Biro Dipl.-Ing. Sanger

Befund 3600/20
P Datum 08.07.2020
(( 'DAKKS Anlage 12
N ::r‘:;:erung:steﬁe
D-PL-14055-01-01 -
BRI Horn & Co. Analytics GmbH
AT AR
Wetters Zulassungen und Nofifizerungen unter: www.hom-co.de A part of Horn & Co. Group
Priifbericht-Nr: B209718
Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 24.06.2020
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr.  P202018903
Wartestr. 27 Probenehmer / -eingang AG _
D-57080 Siegen Fl'rufort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 24.06.2020 - 29.06.2020
Ansprechpartner FAX Telefon
Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587 0271-3826585
Probenbezeichnung  Auffillung Unterbau
Herkunftsort Sportplatz Buschhtten
Entnahmeort Sportplatz Buschhutten
Bemerkung Geman DepV (Deponieverordnung) Anhang 3 Tabelle 2 FuRnote 2 kann der Glihverlust (1.01)

gleichwertig zum TOC (1.02) angewandt werden, so dass eine Einstufung in die Deponieklasse
0 erfolgen kann.

Untersuchungsergebnisse

Parameter MeBwert Einheit Norm Ort 2. Norm
Probennahme Boden / Abfall AG i.A. LAGA PN 98 1* |Wen |DIN 19698-1
Probennahmeprotokoll n.vorhanden Wen
Probenhomogenisierung / -menge auf 1 kg DepV Anhang 4 Nr. 3.1.1 [4* |Wen
Probenvorbereitung s.Anlage DIN 19747 1* |Wen |DIN 1SO 11464
Feuchte (105°C) 10,6 % DIN EN 14346 1* [Wen
Trockenrickstand (105°C) 89,4 % DIN EN 14346 1* |Wen
Gluhverlust (550°C) 10,9 % DIN EN 15169 1* |Wen |DIN EN 15935
Gluhriickstand (550°C) 89,1 % DIN EN 15169 1* [Wen |DIN EN 15935
TOC (TS) 0,95 % DIN EN 13137 1* |Wen | DIN 19539
Extrahierbare lipophile Stoffe (Orig) <0,01 % LAGA KW/04 1* |Wen
EOX(TS) <1 mg/kg |DIN 38414-17 1* |Wen
Kohlenwasserstoff-Index C10 - 22 (TS) | <100 mg/kg |DIN EN 14039 1* |Wen | LAGA KW/04
Kohlenwasserstoff-Index (TS} <100 mg/kg |DIN EN 14039 1* |Wen | LAGA KW/04
Summe BTEX (TS) <1 ma’kg |DIN EN ISO 22155 1* [Wen |DIN 38407-9
Summe BTEX / Styrol / Cumol (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 22155 1* [Wen |DIN 38407-9
Summe LHKW (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 22155 1* [Wen |DIN EN ISO 10301
Naphthalin (TS) 0,017 mg/kg |DIN ISO 18287 1* [Wen |DIN EN 15527
Benzo(a)pyren (TS) 0,135 mg/kg |DIN ISO 18287 1* [Wen |DIN EN 15527
Summe PAK n. EPA (TS) 2,05 mg/kg |DINISO 18287 1* [Wen | DIN EN 15527
Summe PCB nach DIN (TS) <0,01 mg/kg |DIN 38414-20 1* |Wen | DIN EN 15308
Summe 7 PCB (TS) <0,01 mg/kg |DIN 38414-20 1* |Wen |DIN EN 15308
Cyanid, gesamt (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 17380 1* |[Wen
Konigswasseraufschluss (TS) ja DIN EN 13346 1* |Wen |DIN EN 13657
Arsen (TS) 14,4 mag/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
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Deutscha
Akkreditierungistelle
D-PL-14055-01-01
D-PL-14055-01-02

Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere Zulassungen und Notifizierungen unter: www.hom-co.de

Priifbericht-Nr:

10981

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK
Wartestr. 27

D-57080 Siegen

Auftraggeber

Untersuchungszeitraum

B209718

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.
Probe-Nr.
Probenehmer / -eingang

———

A part of Horn & Co. Group

24.06.2020

A020110

P202018903

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
24.06.2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner FAX

Herr Dipl.-Bauing. Sanger

Probenbezeichnung  Auffillung Unterbau

0271-3826587

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sporiplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Parameter MeBwert Einheit Norm Ort 2. Norm

Blei (TS) 45,7 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Cadmium (TS) <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Chrom (TS) 224 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Kupfer (TS) 87,1 mg/kg |DIN ENISO 11885 1* |Wen
Nickel (TS) 124 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Quecksilber (TS) AAS <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 12848 2* [Wen |DIN EN 1483
Thallium (TS) <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Zink (TS) 100 mg/kg |DIN ENISO 11885 1* [Wen
Elution mit dest. Wasser Ja DIN EN 12457-4 1* |[Wen
pH-Wert (Eluat) 8,01 DIN EN ISO 10523 1* |Wen | DIN 38404-5
Elektrische Leitfahigkeit (25°C) (Eluat) 115 puS/cm  |DIN EN 27888 1* |Wen
Wasserloslicher Anteil 0,0575 % DIN 38409-1 1* [Wen
Gesamtgehalt geldst. Feststoffe 57,5 mg/L DIN EN 15216 1* |Wen
Phenolindex (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 14402 1* |Wen
DOC (Eluat) 1,01 mg/L DIN EN 1484 1* [Wen
Chlorid-IC (Eluat) 1,16 mg/L DIN EN ISO 10304-1 1* |Wen
Cyanid, gesamt (Eluat) <0,005 ma/L DIN EN ISO 14403 1* |Wen
Cyanid, I. freisetzbar (Eluat) <0,005 mg/L DIN EN ISO 14403 1* [Wen
Fluorid-IC (Eluat) 0,61 ma/L DIN EN ISO 10304-1 1* |Wen
Sulfat-IC (Eluat) 9,33 mag/L DIN EN ISO 10304-1 1* |Wen
Antimon (Eluat) <0,005 mg/L DIN EN ISO 11885 1% |Wen
Arsen (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Barium (Eluat) <0,01 mag/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Blei (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Cadmium (Eluat) <0,001 mg/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Chrom, gesamt (Eluat) <0,005 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Kupfer (Eluat) <0,01 ma/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Molybdan (Eluat) 0,017 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Nickel (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
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Deutsche
Aklreditierungsstelie
D-PL-14055-01-01
D-PL-14055-01-02

Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere Zulassungen und Notifizierungen unter, www.hom-co.de

10991

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK
Wartestr. 27

D-57080 Siegen

Auftraggeber

Priifbericht-Nr:

B209718

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Probe-Nr.

Probenehmer / -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

ST AR

A part of Horn & Co. Group

24.06.2020

A020110

P202018903

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
24.06,2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Sanger

FAX
0271-3826587

Probenbezeichnung  Auffillung Unterbau

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Parameter MeBwert Einheit Norm Ort
Quecksilber (Eluat) AAS <0,0001 mg/L DIN EN ISO 12846 1* |Wen |DIN EN 1483
Selen (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Zink (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN I1SO 11885 1* [Wen
pH-Wert (Kontaktwasser) n.b. DIN EN ISO 10523 1* [Wen | DIN 38404-5
Atmungsaktivitat AT4 n.b. mg O/g TM |DepV Anhang 4 Nr. 3.3.1|1* |Wen
Brennwert Ho (TS) (Schlamm) n.b. kJ/kg DIN EN 15170 1* |Wen

Akkreditierte Prifmethode: 1* = Ja: 2*=Ja, mit Modifikationen; 3* Ja, im Unterauftrag // 4*: Nein; 5*: Fremdvergabe
Ort der Messung: Wen = Wenden, Wiz = Wetzlar

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. Fehlerhaft zur Verfugung gestelite Proben konnen die
Priifergebnisse beeintrachtigen. Die angegebenen Ergebnisse beinhalten Messunsicherheiten, die bei Bedarf angefordert werden kénnen.

Der Pritfbericht darf nur mit Zustimmung der Horn & Co. Analytics GmbH auszugsweise vervielféltigt werden.

Ubersicht der verwendeten Normen / SOP’s

DIN 19539: 20186-12

DIN 38404-5: 2009-07

DIN 38414-17: 2014-04

DIN EN 13137: 2001-12
DIN EN 14039: 2005-01

DIN EN 1484: 1997-08

DIN EN 15216: 2008-01

DIN EN 15935: 2012-11

DIN EN ISO 10304-1: 2008-07
DIN EN ISO 12846: 2012-08
DIN EN ISO 17380: 2013-10
DINISO 18287: 2006-05
LAGA KW/04: 2009-12

Grenzwerteinstufung
Z1.2Boden

DIN 19698-1: 2014-05

DIN 38407-9: 1921-05

DIN 38414-20: 1996-01

DIN EN 13346: 2001-04

DIN EN 14346: 2007-03
DIN EN 15169: 2007-05
DIN EN 15308: 2008-05

DIN EN 27888: 1993-11

DIN EN ISO 10523: 2012-04
DIN EN ISO 14402: 1999-12
DIN EN I1SO 22155: 2013-05

DIN 19747: 2009-07

DIN 38409-1: 1987-01

DIN EN 12457-4: 2003-01
DIN EN 13657: 2003-01

DIN EN 1483: 2007-07

DIN EN 15170: 2008-05
DIN EN 15527: 2008-09
DIN EN IS0 10301: 1997-08
DIN EN ISO 11885: 2009-09
DIN EN1SO 14403: 2002-07
DIN ISO 11464: 2006-12

DepV Anhang 4 Nr. 3.1.1: 2009-04 DepV Anhang 4 Nr. 3.3.1: 2009-04

LAGA PN 98: 2001-12

LAGA Z1.2 - Boden - eingeschrankter offener Einbau

Seite 3 vo
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(( AKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

0-PL-14055-01-01 .
B Horn & Co. Analytics GmbH
LTI A
Weitere Zulassungen und Notifizierungen unter: www.hom-co.de A part of Hom & Co. Gr oup
Priifbericht-Nr: B209718
Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 24.06.2020
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Prt?be-Nr. P202018903
Wartestr. 27 Probenehmer/ -emt_}ang AG .
D-57080 Siegen F:‘ruforl Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 24.06.2020 - 29.06.2020
Ansprechpartner FAX Telefon
Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung  Auffillung Unterbau

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten

Entnahmeort Sportplatz Buschhutten

Z2 Boden LAGA Z2 - Boden - eingeschrankter Einbau mit def. techn. eingehalten
SicherheitsmalRnahmen

DK 0 Deponieklasse 0 nach Deponieverordnung (aktuelle Version) eingehalten, s. Bemerkung

DK 1 Deponieklasse 1 nach Deponieverordnung (aktuelle Version) eingehalten, s. Bemerkung

Endeinstufung LAGA Z2 Boden und Deponieklasse 0

Die Angaben hinsichtlich der Endeinstufung erfolgen ohne Gewahr fir die inhaltliche Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Die Einstufung ist durch den Auftraggeber zu verifizieren.

Untersuchungsergebnisse incl. Grenzwerteinstufung

Parameter MeRwert Einheit |Z1.2 Boden|Z2 Boden| DKO DK 1
Probennahme Boden / Abfall AG
Probennahmeprotokoll n.vorhanden
Probenhomogenisierung / -menge auf 1 kg
Probenvorbereitung s.Anlage
Feuchte (105°C) 10,6 %
Trockenrickstand (105°C) 89,4 %
Glihverlust (550°C) 10,9 % 3 |
Gliuhriickstand (550°C) 89,1 %
TOC(TS) 0,95 % 15 5 1 1
Extrahierbare lipophile Stoffe (Orig) <0,01 % 0.1 0,4
EOX (TS) <1 ma’ka 3 10
Kohlenwasserstoff-Index C10 - 22 (TS) | <100 mg/kg 300 1000
Kohlenwasserstoff-Index (TS) <100 ma/ka 600 2000 500 4000
Summe BTEX (TS) <1 mg/kg 1 1
Summe BTEX / Styrol / Cumol (TS) <1 mg/kg 6 30
Summe LHKW (TS) <1 ma/kg 1 1
Naphthalin (TS) 0,017 mg/kg
Benzo(a)pyren (TS) 0,135 ma/kg 0.9 3
Summe PAK n. EPA (TS) 2,05 mag/kg 9 30 30 500
Summe PCB nach DIN (TS) <0,01 ma’kg 0,15 05
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Deutsche

(_("__ngks

Akkrediderungsstelle
D-PL-14055-01-01

BAINROVE Horn & Co. Analytics GmbH
Wefere Zulassungen und Nofifizerungen unter: www.hom-co.de A part of Horn & Co. Group

Priifbericht-Nr: B209718

Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 24.06.2020

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr. 202018903

Wartestr. 27 Probenehmer/-eingang AG .

D-57080 Siegen Priifort Horn & Co. Analytlcs GmbH
Untersuchungszeitraum 24.06.2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner FAX Telefon

Herr Dipl.-Bauing. Sénger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung Auffullung Unterbau

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhutten

Parameter MeBwert Einheit |Z1.2 Boden|Z2 Boden| DK 0 DK 1
Summe 7 PCB (TS) <0,01 mg/kg 1 5
Cyanid, gesamt (TS) <1 ma/kg 3 10
Kénigswasseraufschluss (TS) ja
Arsen (TS) 14,4 ma/kg 45 150
Blei (TS) 45,7 mag/kg 210 700
Cadmium (TS) <0,1 mg/kg 3 10
Chrom (TS) 224 mag/kg 180 600
Kupfer (TS) 87,1 mg/kg 120 400
Nickel (TS) 124 mg/kg 150 500
Quecksilber (TS) AAS <0,1 ma/kg 1,5 5
Thallium (TS) <0,1 ma/kg 2,1 7
Zink (TS) 100 ma/kg 450 1500
Elution mit dest. Wasser Ja
pH-Wert (Eluat) 8,01 6-12 55-12 |55-13|55-13
Elektrische Leitfahigkeit (25°C) (Eluat) 115 pS/cm 1500 2000
Wasserléslicher Anteil 0,0575 % 04 3
Gesamtgehalt gelost. Feststoffe 57,5 mg/L 400 3000
Phenolindex (Eluat) <0,01 mg/L 0,04 0,1 0.1 0.2
DOC (Eluat) 1,01 ma/L 50 50
Chlorid-IC (Eluat) 1,16 mag/L 50 100 80 1500
Cyanid, gesamt (Eluat) <0,005 mg/L 0,01 0,02
Cyanid, I. freisetzbar (Eluat) <0,005 mag/L 0,01 0,1
Fluorid-IC (Eluat) 0,61 mg/L 1 5
Sulfat-1C (Eluat) 9,33 mg/L 50 200 100 2000
Antimon (Eluat) <0,005 mag/L 0,006 0,03
Arsen (Eluat) <0,01 mag/L 0,02 0,06 0,05 0,2
Barium (Eluat) <0,01 mg/L 2 5
Blei (Eluat) <0,01 mg/L 0,08 0,2 0,05 0.2
Cadmium (Eluat) <0,001 mg/L 0,003 0,006 0,004 0,05
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(( - Deutsche
Akkrediderungsstelle
D-PL-14055-01-01
D-PL-14055-01-02

Horn

& Co. Analytics GmbH

Weltere 2ulassungen und Notifizierungen unter www.hom-co.de

10991

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK
Wartestr. 27

D-57080 Siegen

Auftraggeber

Priifbericht-Nr:

B209718

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Probe-Nr.

Probenehmer / -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

T Y A

A part of Horn & Co. Group

24.06.2020

AD20110

P202018903

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
24.06.2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Sénger

FAX
0271-3826587

Probenbezeichnung  Auffillung Unterbau

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten

Parameter MeRwert Einheit [Z1.2 Boden|Z2 Boden| DKO0 DK 1
Chrom, gesamt (Eluat) <0,005 ma/L 0,025 0,06 0,05 0,3
Kupfer (Eluat) <0,01 mg/L 0,06 01 0,2 1
Molybdéan (Eluat) 0,017 mg/L 0,05 0,3
Nickel (Eluat) <0,01 mg/L 0,02 0,07 0,04 0,2
Quecksilber (Eluat) AAS <0,0001 mg/L 0,001 0,002 0,001 0,005
Selen (Eluat) <0,01 mg/L 0,01 0,03
Zink (Eluat) <0,01 mag/L 0,2 06 0.4 2
pH-Wert (Kontaktwasser) n.b. 68-82|68-82
Atmungsaktivitat AT4 n.b. mg O/g TM 5 5
Brennwert Ho (TS) (Schlamm) n.b. kJ/kg 6000 6000

Horn & Co. Analytics GmbH, Hiinsborn 29.08.2020
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Sachverstandigen-Biro Dipl.-Ing. Sanger

Befund 3600720
atum 08.07.2020

Horn & Co. Anah&u;gs GmbH 13

A part of Homn & Co. Group

Formblatt VA-HuK-025-F1 Probenvorbereitungsprotokoll

A. Allgemeine Angaben
Datum 24.06.2020 Proben-Nr.  P202018903

Auftraggeber Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Ansprechpartner Herr Dipl.-Bauing. Singer
Probenkennzeichnung Auffiillung Unterbau

B. Probenahmeinformationen
Probenahme durch D Horn & Co. Analvtics GmbH Aufiraggeber

PN-Protokoll Nein DJ« D vorhanden

n. vorhanden

: Nein D Ja D bekannt
Vorbereitung vor Ort

n. bekannt

Probenart Boden

Probenmen ge Masse[kg]: 8.3 D Tolumen([L]:

C. Untersuchungsinformationen

PAK nacl
LAGA Boden I:I LAGA Bauschutt DepV RLII\_'_;I_‘;; 0l D Sonsl.:

Untersuchung gem.

Untersuchungs- D physikalisch anorganisch Feststoff anorg. Eluat leichfliichtig

parameter D biologisch organisch Feststoff organ. Eluat

Bemerkungen

D. Probenvorbereitung (von der Labor- zur Priifprobe)

Sortierung Nem DJa.-

Siebung [ X|vein [ Siebschnitt [mm]

Durchgang [%; Analytik von [:I Durchgang I:l Riickstand

gesami

Zerklein_erungl].\'em Ja BJ'fschen Sh.ﬂ'ea’dem Dsons:‘fges.'

Tei_lun_g D Vi-Teilung Riffelteiler [I Rotationsverteiler I:] sonstiges:

Priif-fRﬁckstellproben Originalsubstanz I:I,-\'efn Ju [e]: 500 Rricksh'i’r’pmbc

Trockensubstanz |:| Nein Ja [ef: 100 D Riickstellprobe
Probe fiir Eluat D Nein .fc:r [g]: 100 D Riickstellprobe

E. Probenaufbereitung (von der Priif- zur Messprobe)

Trocknung bei 105°C D chemisch D Lufttrocknung Dscmsﬁg&s:

FeinzerkleinerungDNem .ﬁ: Mah!en DSchuefden Dsonsﬂ'ges:

Siebung [ x|nein [ ] Endfeinheit [mm]

Priif-/Riickstellproben Gemahlene TS D;\l’m Ja [g]: 50 Rt‘ic‘ks!eﬁpmbe

F. Sonstiges
Bemerkungen

Ort/Datum Wenden/ 24062020 Unterschrift /%//,4/

i.A. Maximilian Wagener

Revision: 2 vom 08.01.2019 Seite 1 von 1



Sachverstandigen-Buro Dipl.-Ing. Sanger

Befund 3600/20
Datum 08.07.2020
(( D Akks Anlage 14
> . E::::;?;crunssareflc
D-PL-14055-01-01
Horn & Co. Analytics GmbH
ey 4
Weitere Zulassungen und Notifizierungen unter: www.hom-co.de A ,OCIfT of Hor & Co. Gr oup

Priifbericht-Nr: B209904

Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr.  P202018902-1

Wartestr. 27 Probenehmer/ -elng.ang AG .

D-57080 Siegen l-:’rufort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 02.07.2020

Ansprechpartner FAX Telefon

Herr Dipl.-Bauing. Séanger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung Boden

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Bemerkung

Untersuchungsergebnisse

Parameter MeBwert | Einheit Norm ort 2. Norm

Trockenriickstand (105°C) 81,3 % |DIN EN 14346 1* |Wen

Feuchte (105°C) 18,7 % |DIN EN 14346 1* [Wen
Analysenfeuchte (105°C) 0,82 % |DIN ISO 114865 1* [Wen |DIN EN 14346
Trockenrickstand (bis 40°C) 81,1 % |DIN ISO 11465 1* |Wen [DIN EN 15934
Feuchte (40°C) 18,9 % |DINISO 11465 1* |Wen [DIN EN 15934
> 2,00 mm 68,9 % |DIN 66165-2 1* |Wen

< 2,00 mm 31,2 % |DIN 66165-2 1* |Wen

Cyanid, gesamt (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 17380 |1* |Wen

Benzo(a)pyren (TS) <0,01 | mg/kg |DIN ISO 18287 1* |Wen |DIN EN 15527
Summe PAK n. EPA (TS) <1 mg/kg |DIN ISO 18287 1* |[Wen |DIN EN 15527
Summe PCB nach DIN (TS) <0,01 | mg/kg |DIN 38414-20 1* [Wen |DIN EN 15308
Pentachlorphenol (TS) <0,5 mg/kg |DIN ISO 14154 1* |Wen
Hexachlorbenzol (TS) <0,1 mg/kg |DIN 38407-2 2* |Wen |DIN ISO 10382
Aldrin (TS) <0,1 mg/kg |DIN ISO 10382 2" (Wen

2,4-DDT (TS) <01 mg/kg |DIN ISO 10382 2* |Wen

4,4-DDT (TS) <0,1 mg/kg [DIN ISO 10382 2* |Wen

Summe 2,4'-und 4,4-DDT (TS) <0,2 mg/kg |DIN ISO 10382 2* |Wen /
alpha-HCH (TS) <0,1 mg/ka |DIN ISO 10382 2* |Wen

beta-HCH (TS) <0,1 mg/kg |DIN ISO 10382 2" |Wen

gamma-HCH (Lindan) (TS) <01 mg/kg |DIN ISO 10382 2* [Wen

delta-HCH (TS) <0,1 mg/kg |DIN ISO 10382 2* |Wen

alpha-, delta- u. gamma-HCH (TS) | <03 mg/kg |DIN ISO 10382 2* [Wen
Konigswasseraufschluss (TS) ja DIN EN 13346 1* |Wen [DIN EN 13657
Arsen (TS) 7,48 | mg/kg |DIN ENISO 11885 [1* |Wen

Blei (TS) 27,5 mg/kg |DIN EN ISO 11885 |1* |Wen

Cadmium (TS) 0,20 | mg/kg |DIN ENISO 11885 |1* [Wen
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(( DAKKS

, Deutsche
Akkrediterungsstelle
D-PL-14055-0101

ol Horn & Co. Analytics GmbH
e S— —
Weltere Zulassungen und Netifizierungen unfer: www.hom-co.de A part of Horn & Co. Group

Priifbericht-Nr: B209904

Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr.  P202018902-1

Wartestr. 27 Probenehmer/-eingang AG

D-57080 Siegen Priifort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 02.07.2020

Ansprechpartner FAX Telefon

Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung Boden

Herkunftsort Sportplatz Buschhiitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhiitten
Parameter MeRwert | Einheit Norm ort 2, Norm
Chrom (TS) 20,7 mg/kg |DIN EN ISO 11885 |1* |Wen
Nickel (TS) 20,1 mg/kg |DIN ENISO 11885 |1* |Wen
Quecksilber (TS) AAS <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 12846 [2* |Wen |DIN EN 1483

Akkreditierte Priifmethode: 1* = Ja: 2*=Ja, mit Modifikationen; 3* Ja, im Unterauftrag // 4*: Nein; 5*: Fremdvergabe

Ort der Messung: Wen = Wenden, Wiz = Wetzlar

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. Fehlerhaft zur Verfugung gestellte Proben kdnnen die
Prifergebnisse beeintrachtigen. Die angegebenen Ergebnisse beinhalten Messunsicherheiten, die bei Bedarf angefordert werden kénnen.
Der Prifbericht darf nur mit Zustimmung der Horn & Co. Analytics GmbH auszugsweise vervielfaltigt werden.

Ubersicht der verwendeten Normen / SOP’s

DIN 38407-2: 1993-02 DIN 38414-20: 1996-01 DIN 66165-2: 2016-08

DIN EN 133486: 2001-04 DIN EN 13657: 2003-01 DIN EN 14346: 2007-03
DIN EN 1483: 2007-07 DIN EN 15308: 2008-05 DIN EN 15527: 2008-09
DIN EN 15934: 2012-11 DIN EN 1SO 11885: 2009-09 DIN ENISO 12846: 2012-08
DIN EN ISO 17380: 2013-10 DIN I1SO 10382: 2003-05 DIN 1SO 11465: 1996-12
DIN ISO 14154: 2005-12 DIN ISO 18287: 2006-05

Grenzwerteinstufung Einstufung
BBodSchV Kind BBodSchV - Priifwert fur Kinderspielflachen eingehalten
BBodSchV Park BBodSchV - Prufwert fur Park- und Freizeitanlagen eingehalten
BBodSchV Wohn BBodSchV - Priifwert fir Wohngebiete eingehalten
BBodSchV Indu BBodSchV - Priifwert fur Industrie- und Gewerbeflachen eingehalten
Endeinstufung BBodSchV - Prifwert fur Kinderspielflachen eingehalten

Die Angaben hinsichtlich der Endeinstufung erfolgen ohne Gewahr fir die inhaltliche Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Die Einstufung ist durch den Auftraggeber zu verifizieren,

Untersuchungsergebnisse incl. Grenzwerteinstufung
Parameter MeRwert | Einheit|BBodSchV Kind BBodSchV Park|BBodSchV Wohn BBodSchV Indu

Trockenriickstand (105°C) 813 %
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Akkreditierungsstelle
0-PL-14055-01-01
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Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere Zulassungen und Notifizierungsn unter: www.hom-co.de

Auftraggeber 10991
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur

Priifbericht-Nr: B209904

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK

Wartestr. 27
D-57080 Siegen

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Probe-Nr.

Probenehmer / -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

AT A

A part of Horn & Co. Group

25.06.2020

A020110

P2020183902-1

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
25.06.2020 - 02.07.2020

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Sanger

Probenbezeichnung Boden

FAX
0271-3826587

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten

Parameter MeRBwert | Einheit|BBodSchV Kind BBodSchV Park|BBodSchV Wohn|BBodSchV Indu
Feuchte (105°C) 18,7 %
Analysenfeuchte (105°C) 0,82 %
Trockenriickstand (bis 40°C) 81,1 %
Feuchte (40°C) 18,9 %
> 2,00 mm 68,9 %
< 2,00 mm 31,2 %
Cyanid, gesamt (TS) <1 mag/kg 50 50 50 100
Benzo(a)pyren (TS) <0,01 mg/kg 2 10 4 12
Summe PAK n. EPA (TS) <1 mg/kg
Summe PCB nach DIN (TS) <0,01 mag/kg 0,4 2 0,8 40
Pentachlorphenol (TS) <0,5 mg/kg 50 250 100 250
Hexachlorbenzol (TS) <0,1 ma/kg 4 20 8 200
Aldrin (TS) <0,1 ma’kg 10 4
2,4-DDT(TS) <0,1 ma’kg
4 4'-DDT(TS) <01 ma/kg
Summe 2,4'-und 4,4-DDT (TS) <0,2 ma/kg 40 200 80
alpha-HCH (TS) <01 mg/kg
beta-HCH (TS) <0,1 mg/kg 5 25 10 400
gamma-HCH (Lindan) (TS) <0,1 ma/kg
delta-HCH (TS) <0,1 ma’kg
alpha-, delta- u. gamma-HCH (TS)| <03 ma/’kg & 25 10 400
Kénigswasseraufschluss (TS) ja
Arsen (TS) 7,48 | mg/kg 25 125 50 140
Blei (TS) 27,5 mag/kg 200 1000 400 2000
Cadmium (TS) 0,20 | mg/kg 2 50 2 60
Chrom (TS) 20,7 ma’kg 200 1000 400 1000
Nickel (TS) 201 ma/kg 70 350 140 900
Quecksilber (TS) AAS <0,1 ma/kg 10 50 20 80
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Priifbericht-Nr: B209904
Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 25.06.2020
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrzg-:r. A020110
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Prc': e-Nr.  P202018302-1
W Prohenehmer/ -eingang AG
artestr. 27 A :
D-57080 Siegen Priifort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 25.06.2020 - 02.07.2020
Ansprechpartner FAX Telefon
Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3828587 0271-38286585

Probenbezeichnung Boden

Herkunftsort Sporiplatz Buschhitten
Entnahmeort Sporiplatz Buschhitten
Horn & Co. Analytics GmbH, Hunsborn 02.07.2020 /( é)ﬂjﬂ

ppa. Dr. Mechthild Grebe
Laborleitung
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Sachverstandigen-Biiro Dipl.-Ing. Sénger
Befund 3600/20

Horn & Co. Analytigs.mBH .

g

Formblatt VA-HuK-025-F1
A. Allgemeine Angaben

Datum 24.06.2020 Proben-Nr.  P202018902
Auftraggeber Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Ansprechpartner Herr Dipl.-Bauing. Siinger

Probenkennzeichnung Boden

B. Probenahmeinformationen
Probenahme durch [] Horn & Co. Analvtics GmbH

Probenvorbereitungsprotokoll

AT A

A part of Horn & Co. Group

zl Auftraggeber

PN-Protokoll Nein |: Ja

D vorhanden n. vorhanden

Nein [,Ia

Vorbereitung vor Ort

:l bekannt n. bekannt

Probenart Boden

Probenmenge,-\.fasse{kgj: 4,2

[l Tolumen[L]:

C. Untersuchungsinformationen

PAK nach
RuVA-Stb 01

:I sonst.:

LAGA Boden D LAGA Bauschutt DepV
Untersuchung gem.
Untersuchungs- D physikalisch anorganisch Feststoff

anorg. Eluat

EI leichtfliichtig

organ. Eluat

parameter EI biologisch organisch Feststoff
Bemerkungen

D. Probenvorbereitung (von der Labor- zur Priifprobe)

Sortierung .-\'e."n EIJ(::

Siebschnitt [mm]

Siebung Nein DJ{J

Durchgang [%] Analytik von |:| Durchgang

|:| Riickstand

gesami

Zerkleinerung I:I Nein Ja Brechen Shreddern D sonstiges:
Teilung |:| Vi-Teihmg Riffelteiler

Rotationsverteiler sonstiges:

Priif-/Riickstellproben Originalsubstanz Nein Ja [g]: 500

Trockensubstanz D;\l’in Jff[g]: 100
Probe fiir Eluat D.-\l’in Jc?[g}.‘ 100

Riickstellprobe

D Riickstellprobe

I:I Riickstellprobe

E. Probenaufbereitung (von der Priif- zur Messprobe)

ﬁocknung bei 105°C Dc‘hemm‘h DLrgﬂrwckmmg I:Isons.rigcs:

Feinzerkleinerung |:| Nein Ja Mahlen D Schieiden D sonstiges:
Siebung | X|Nein DJ{: Endfeinheit [mm]|
Priif-/Riickstellproben Gemahlene TS I:‘ Nein Ju [g]: 50

Riickstellprobe

F. Sonstiges
Bemerkungen

Ort/Datum Wenden/ 24.06.2020

Unterschrift /%%/

i.A. Maximilian Wagener

Revision: 2 vom 08.01.2019
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(( - Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14055-01-01
D-PL-14055-01-02

Sachverstandigen-Biro Dipl.-Ing. Sanger

Befund
Datum
Anlage

Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere 2ulassungen und Notifizierungen unter www.hom-co.de

10991

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK
Wartestr. 27

D-57080 Siegen

Auftraggeber

Priifbericht-Nr:

B209717

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Prohe-Nr.

Probenehmer / -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

et g

A part of Horn & Co. Group

24.06.2020

A020110

P202018902

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
24.06.2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Séanger

Probenbezeichnung Boden

FAX
0271-3826587

Telefon
0271-3826585

3600/20
08.07.2020
16

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Bemerkung

GemaR DepV (Deponieverordnung) Anhang 3 Tabelle 2 FuRnote 2 kann der Glihverlust (1.01)

gleichwertig zum TOC (1.02) angewandt werden, so dass eine Einstufung in die Deponieklasse

0 erfolgen kann.

Untersuchungsergebnisse

Parameter MeRwert Einheit Norm Ort 2. Norm
Probennahme Boden / Abfall AG i.A. LAGA PN 98 1* [Wen |DIN 19698-1
Probennahmeprotokoll n.vorhanden Wen
Probenhomogenisierung / -menge auf 1 kg DepV Anhang 4 Nr. 3.1.1 |4* |Wen
Probenvorbereitung s.Anlage DIN 19747 1* |Wen |DIN ISO 11464
Feuchte (105°C) 18,7 % DIN EN 14346 1* |Wen
Trockenrickstand (105°C) 81,3 Y% DIN EN 14346 1* |Wen
Gluhverlust (550°C) 3,03 % DIN EN 15169 1* |Wen | DIN EN 15935
Gluhrickstand (550°C) 97,0 % DIN EN 15169 1* [Wen |DIN EN 15935
TOC(TS) 0,39 % DIN EN 13137 1* |Wen |DIN 19539
Extrahierbare lipophile Stoffe (Orig) <0,01 % LAGA KW/04 1* [Wen
EOX (TS) <1 mg/kg |DIN 38414-17 1* |Wen
Kohlenwasserstoff-Index C10 - 22 (TS) | <100 mg/kg |DIN EN 14039 1* |[Wen | LAGA KW/04
Kohlenwasserstoff-Index (TS) <100 mg/kg |DIN EN 14039 1* |Wen | LAGA KW/04
Summe BTEX (TS) <1 mg/kg |DIN ENISO 22155 1* |Wen | DIN 38407-9
Summe BTEX / Styrol / Cumol (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 22155 1* [Wen | DIN 38407-9
Summe LHKW (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 22155 1* |Wen |DIN EN ISO 10301
Naphthalin (TS) <0,01 mg/kg |DINISO 18287 1* [Wen |DIN EN 15527
Benzo(a)pyren (TS) <0,01 mg/kg |DIN 1SO 18287 1* [Wen |DIN EN 15527
Summe PAK n. EPA (TS) <1 mg/kg |DIN ISO 18287 1* |Wen | DIN EN 15527
Summe PCB nach DIN (TS) <0,01 mg/kg |DIN 38414-20 1* |Wen |DIN EN 15308
Summe 7 PCB (TS) <0,01 mg/kg |DIN 38414-20 1* |[Wen |DIN EN 15308
Cyanid, gesamt (TS) <1 mg/kg |DIN EN ISO 17380 1* |Wen
Kénigswasseraufschluss (TS) ja DIN EN 13346 1* |Wen |DIN EN 13657
Arsen (TS) 8,44 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
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(( DAKKS

44 Deutsche
Akkreditierungastelle
D-PL-14055-01.01

Froera e Horn & Co. Analytics GmbH

LTI A

Weitere Zulassungen und Netifizienungen unfer; www,hom-co.de A part of Horn & Co. Group

Priifbericht-Nr: B209717

Auftraggeber 10991 Eingangsdatum 24.06.2020

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr.  P202018902

Wartestr. 27 Probenehmer/ -emg_;_ang AG _

D-57080 Siegen Priifort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 24.06.2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner FAX Telefon

Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587 0271-3826585

Probenbezeichnung Boden

Herkunftsort Sportplatz Buschhutten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten
Parameter MeBwert Einheit Norm Ort 2. Norm

Blei (TS) 324 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Cadmium (TS) <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* |[Wen
Chrom (TS) 17,7 mg/kg |DIN ENISO 11885 1* [Wen
Kupfer (TS) 12,9 mg’kg |DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Nickel (TS) 18,7 mg/kg |DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Quecksilber (TS) AAS <0,1 mg/kg |DIN EN ISO 12846 2* [Wen |DIN EN 1483
Thallium (TS) <0,1 mg/kg |DIN ENISO 11885 1* |Wen
Zink (TS) 47,1 mg/kg |DIN ENISO 11885 1* |Wen
Elution mit dest. Wasser Ja DIN EN 12457-4 1* |Wen
pH-Wert (Eluat) 7.85 DIN EN ISO 10523 1* |Wen | DIN 38404-5
Elektrische Leitfahigkeit (25°C) (Eluat) 51 puS/cm  |DIN EN 27888 1* [Wen
Wasserloslicher Anteil <0,05 % DIN 38409-1 1* [Wen
Gesamtgehalt gelost. Feststoffe 25,5 mg/L DIN EN 15216 1* [Wen
Phenolindex (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 14402 1* [Wen
DOC (Eluat) 2,57 ma/L DIN EN 1484 1* |Wen
Chlorid-IC (Eluat) 0,41 ma/L DIN EN ISO 10304-1 1* |[Wen
Cyanid, gesamt (Eluat) <0,005 ma/L DIN EN 1SO 14403 1* |Wen
Cyanid, I. freisetzbar (Eluat) <0,005 mg/L DIN EN ISO 14403 1* [Wen
Fluorid-IC (Eluat) 0,22 mg/L DIN EN ISO 10304-1 1* |Wen
Sulfat-IC (Eluat) 9,08 mg/L DIN EN ISO 10304-1 1* [Wen
Antimon (Eluat) <0,005 ma/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Arsen (Eluat) <0,01 ma/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Barium (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Blei (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Cadmium (Eluat) <0,001 mg/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Chrom, gesamt (Eluat) <0,005 mg/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Kupfer (Eluat) <0,01 ma/L DIN EN ISO 11885 1* |[Wen
Molybdan (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* [Wen
Nickel (Eluat) <0,01 ma/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
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D-PL-14055-01-02

Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere Zulassungen und Notifizeungen unter: www. hom-co.de

10991
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur

Auftraggeber

Offentl. best. Sachverstandiger der IHK

Wartestr. 27
D-57080 Siegen

Priifbericht-Nr: B209717

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Probe-Nr.

Probenehmer / -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

P iy

A part of Homn & Co. Group

24.06.2020

A020110

P202018902

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
24.06.2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner

Herr Dipl.-Bauing. Sanger

Probenbezeichnung Boden

FAX
0271-3826587

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhiitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten

Parameter MeRwert Einheit Norm Ort 2. Norm
Quecksilber (Eluat) AAS <0,0001 mg/L DIN EN ISO 12846 1* [Wen |DIN EN 1483
Selen (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
Zink (Eluat) <0,01 mg/L DIN EN ISO 11885 1* |Wen
pH-Wert (Kontaktwasser) n.b. DIN EN ISO 10523 1* |Wen | DIN 38404-5
Atmungsaktivitat AT4 n.b. mg O/g TM|DepV Anhang 4 Nr. 3.3.1 [1* [Wen
Brennwert Ho (TS) (Schlamm) n.b. kJ/kg DIN EN 15170 1* |Wen

Akkreditiette Priiffmethode: 1* = Ja; 2°=Ja, mit Modifikationen; 3* Ja, im Unterauftrag // 4*: Nein; 5*: Fremdvergabe
Ort der Messung: Wen = Wenden, Wiz = Wetzlar
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. Fehlerhaft zur Verfigung gestellte Proben kénnen die
Priifergebnisse beeintrachtigen. Die angegebenen Ergebnisse beinhalten Messunsicherheiten, die bei Bedarf angefordert werden kénnen.
Der Prifbericht darf nur mit Zustimmung der Horn & Co. Analytics GmbH auszugsweise vervielfaltigt werden.

Ubersicht der verwendeten Normen / SOP’s

DIN 19539: 2016-12

DIN 38404-5: 2008-07

DIN 38414-17: 2014-04

DIN EN 13137: 2001-12
DIN EN 14039: 2005-01

DIN EN 1484: 1997-08

DIN EN 15216: 2008-01

DIN EN 15935: 2012-11

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
DIN EN ISO 12846: 2012-08
DIN EN ISO 17380: 2013-10
DIN ISO 18287: 2006-05
LAGA KW/04: 2009-12

Grenzwerteinstufung
Z0 Boden - LIS

DIN 19698-1: 2014-05

DIN 38407-9: 1991-05

DIN 38414-20: 1996-01
DIN EN 13346: 2001-04
DIN EN 14346: 2007-03
DIN EN 15169: 2007-05
DIN EN 15308: 2008-05

DIN 19747: 2009-07

DIN 38409-1: 1987-01
DIN EN 12457-4: 2003-01
DIN EN 13657: 2003-01
DIN EN 1483: 2007-07
DIN EN 15170: 2009-05
DIN EN 15527: 2008-09

DIN EN 27888: 1993-11

DIN EN ISO 10523: 2012-04
DIN EN ISO 14402: 1999-12
DIN EN ISO 22155: 2013-05

DIN ENISO 10301: 1997-08
DIN EN ISO 11885: 2009-09
DIN EN SO 14403: 2002-07
DIN ISO 11464: 2006-12

DepV Anhang 4 Nr. 3.1.1: 2009-04 DepV Anhang 4 Nr. 3.3.1: 2009-04

LAGA PN 98: 2001-12

LAGA Z0 - Boden uneingeschrankter Einbau - Bodenart
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(( DAKKS

Deutsche
Akkrediterungistelle
D-PL-14055-01-01
D-PL-14055-01-02

Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere Zulassungen und Notifizien unter; www.hom-co.de
ungen

Priifbericht-Nr:

10991

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK
Wartestr. 27

D-57080 Siegen

Auftraggeber

B209717

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Probe-Nr.

Probenehmer / -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

g

A part of Horn & Co. Group

24.06.2020

A020110

P202018902

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
24.06.2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Sénger

Probenbezeichnung Boden

FAX
0271-3826587

LAGA Z1.1 - Boden - eingeschrankter offener Einbau

Deponieklasse 0 nach Deponieverordnung (aktuelle Version)

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten

Entnahmeort Sporiplatz Buschhiitten
Lehm/Schluff

Z1.1 Boden

DK 0

DK 1

Endeinstufung

Deponieklasse 1 nach Deponieverordnung (aktuelle Version)

LAGA Z1.1 Boden und Deponieklasse 0

Telefon
0271-3826585

eingehalten
eingehalten, s. Bemerkung

eingehalten, s. Bemerkung

Die Angaben hinsichtlich der Endeinstufung erfolgen ohne Gewahr fir die inhaltliche Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Die Einstufung ist durch den Auftraggeber zu verifizieren.

Untersuchungsergebnisse incl.

Grenzwerteinstufung

Parameter MeRwert Einheit [Z0 Boden -L/S|Z1.1 Boden| DKO DK 1
Probennahme Boden / Abfall AG
Probennahmeprotokoll n.vornanden
Probenhomogenisierung / -menge auf 1 kg
Probenvorbereitung s.Anlage
Feuchte (105°C) 18,7 %
Trockenrickstand (105°C) 81,3 Y%
Gluhverlust (550°C) 3,03 % 3 3
Gluhrickstand (550°C) 97,0 %
TOC(TS) 0,39 % 0,5 1.5 1 1
Extrahierbare lipophile Stoffe (Orig) <0,01 % 0,1 0.4
EOX (TS) <1 mg/kg 1 3
Kohlenwasserstoff-Index C10- 22 (TS) | <100 ma/kg 100 300
Kohlenwasserstoff-Index (TS) <100 mga/kg 100 600 500 4000
Summe BTEX (TS) <1 mg/kg 1 1
Summe BTEX / Styrol / Cumol (TS) <1 mglkg 6 30
Summe LHKW (TS) <1 mg/kg 1 1
Naphthalin (TS) <0,01 ma/kg
Benzo(a)pyren (TS) <0,01 ma/kg 0,3 0,9
Summe PAK n. EPA (TS) <1 mg/kg 3 9 30 500
Summe PCB nach DIN (TS) <0,01 mg/kg 0,05 015
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= :;:::;:‘:erunp:c!k
D-PL-14055-01.01 -
By Horn & Co. Analytics GmbH
STITETE A
Weitere Zulassngen und Nofifizerungen unter: www.hom-co.de A part of Horn & Co. Group
Priifbericht-Nr: B209717
Auftraggeher 10991 Eingangsdatum 24.06.2020
Sanger Frank Dipl. Bauingenieur Auftrag-Nr.  A020110
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK Probe-Nr. 202018902
Wartestr. 27 Probenehmer / -elng_!ang AG .
D-57080 Siegen Priifort Horn & Co. Analytics GmbH
Untersuchungszeitraum 24.06.2020 - 29.06.2020
Ansprechpartner FAX Telefon
Herr Dipl.-Bauing. Sanger 0271-3826587 0271-3826585

Probenhezeichnung Boden

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sporiplatz Buschhutten

Parameter MeBwert Einheit |Z0 Boden -L/S|Z1.1 Boden| DKO DK 1
Summe 7 PCB (TS) <0,01 mag’kg 1 5
Cyanid, gesamt (TS) <1 mg/kg 3
Konigswasseraufschluss (TS) ja
Arsen (TS) 8,44 ma/kg 15 45
Blei (TS) 32,4 mag/kg 70 210
Cadmium (TS) <0,1 ma/kg 1 3
Chrom (TS) 17,7 ma/kg 60 180
Kupfer (TS) 12,9 ma/kg 40 120
Nickel (TS) 18,7 mag/kg 50 150
Quecksilber (TS) AAS <01 mg/kg 0,5 1,5
Thallium (TS) <01 mag/kg 0,7 21
Zink (TS) 471 mg/kg 150 450
Elution mit dest. Wasser Ja
pH-Wert (Eluat) 7,85 65-9,5 6,5-95 |[55-13|55-13
Elektrische Leitfahigkeit (25°C) (Eluat) 51 pS/icm 250 250
Woasserloslicher Anteil <0,05 % 04 3
Gesamtgehalt gelost. Feststoffe 255 mag/L 400 3000
Phenolindex (Eluat) <0,01 ma/L 0,02 0,02 0,1 0.2
DOC (Eluat) 2,57 mg/L 50 50
Chlorid-IC (Eluat) 0,41 ma/L 30 30 80 1500
Cyanid, gesamt (Eluat) <0,005 mag/L 0,005 0,005
Cyanid, |. freisetzbar (Eluat) <0,005 mg/L 0,01 0,1
Fluorid-IC (Eluat) 0,22 mg/L 1 5
Sulfat-IC (Eluat) 9,08 mg/L 20 20 100 2000
Antimon (Eluat) <0,005 mg/L 0,006 0,03
Arsen (Eluat) <0,01 mg/L 0,014 0,014 0,05 0,2
Barium (Eluat) <0,01 ma/L 2 5
Blei (Eluat) <0,01 ma/L 0,04 0,04 0,05 0.2
Cadmium (Eluat) <0,001 mg/L 0,0015 0,0015 0,004 0,05
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Deutsche
Akkrediberungestelle
D-PL-14055-01-01
D-PL-14055-01-02

Horn & Co. Analytics GmbH

Weitere Zulassungen und Notifiierungen unter: www.hom-co.de

10991

Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Offentl. best. Sachverstandiger der IHK
Wartestr. 27

D-57080 Siegen

Auftraggeber

Priifbericht-Nr: B209717

Eingangsdatum
Auftrag-Nr.

Probe-Nr.

Probenehmer / -eingang
Priifort
Untersuchungszeitraum

LTI L S

A part of Horn & Co. Group

24.06.2020

A020110

P202018902

AG

Horn & Co. Analytics GmbH
24.06.2020 - 29.06.2020

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Bauing. Sanger

Probenbezeichnung Boden

FAX
0271-3826587

Telefon
0271-3826585

Herkunftsort Sportplatz Buschhitten
Entnahmeort Sportplatz Buschhitten

Parameter MeRwert Einheit |Z0 Boden -L/S|Z1.1 Boden| DKO DK 1
Chrom, gesamt (Eluat) <0,005 ma/L 0,0125 0,0125 0,05 0,3
Kupfer (Eluat) <0,01 mg/L 0,02 0,02 02 1
Molybdan (Eluat) <0,01 mg/L 0,05 0,3
Nickel (Eluat) <0,01 mg/L 0,015 0,015 0,04 0,2
Quecksilber (Eluat) AAS <0,0001 mg/L 0,0005 0,0005 0,001 0,005
Selen (Eluat) <0,01 mg/L 0,01 0,03
Zink (Eluat) <0,01 ma/L 0,15 0,15 04 2
pH-Wert (Kontaktwasser) n.b. 68-82(68-82
Atmungsaktivitat AT4 n.b. mg O/g TM 5 5
Brennwert Ho (TS) (Schlamm) n.b. kd/kg 6000 6000

Horn & Co. Analytics GmbH, Hinsborn 29.06.2020
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Sachverstandigen-Biro Dipl.-Ing. Sénger

Befund
Datum

3600/20
08.07.2020
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T

A part of Horn & Co. Group

Formblatt VA-HuK-025-F1 Probenvorbereitungsprotokoll

A. Allgemeine Angaben
Datum 24.06.2020 Proben-Nr.  P202018902

Auftraggeber Sanger Frank Dipl. Bauingenieur
Ansprechpartner Herr Dipl.-Bauing. Singer
Probenkennzeichnung Boden

B. Probenahmeinformationen
Probenahme durch D Horn & Co. Analyvtics GmbH A uftraggeber

PN-Protokoll Nein DJ& Dt‘w’hmra’en u. vorhanden

Nein D Ja * I:I bekannt n. bekannt

Vorbereitung vor Ort
Probenart Boden
Proben menge Masse[kg]: 4,2 I:J Tolumen[L]:

C. Untersuchungsinformationen

PAK nacl
1.4GA Boden [ LAGA Bauschutt DepV R‘i’?;i{gﬁfg 0l D Sonst.:
Untersuchung gem. —

Untersuchungs- D physikalisch lz anorganisch Feststoff anorg. Eluat leichifliichtig

parameter D biologisch organisch Feststoff organ. Eluat

Bemerkungen

D. Probenvorbereitung (von der Labor- zur Priifprobe)

Sortierung Nein D.fd:

Siebung [ X]vein [ ] Siebschnitt [mm]

Durchgang [% Analytik von Durchgang Riickstand X|gesamt
gang y

Zerkleineru ng D Nein Ja Brechen Shreddern D sonstiges:

Teilung D V-Teilung E Riffelteiler D Rotationsverteiler sonstiges:
P riif-!Riickstellproben Originalsubstanz D Nein J’n [g]: 500 Riickstellprobe
Trockensubstanz D Nein Ja [ef: 100 I:l Riickstellprobe
Probe fiir Eluat D Nein Ja [gf: 100 |:| Riickstellprobe

E. Probenaufbereitung (von der Priif- zur Messprobe)

Tl‘OCklll,lIlg bei 105°C Dc')‘reruiﬁ'h D:‘.zgﬁn‘ockmmg Ds‘ous:‘fgcs:

Feinz‘erkleinerungD,\'em .)’a .‘-.’uhfen DSdmefden Dscmsﬁg&v:

Siebung ;\'ei!: D.Iﬂ Endfeinheit [mm]
Priif-/Riickstellproben Gemahlene TS Df\ém .Ia [e]: 50 R:'ic»’\'sre!?probe
F. Sonstiges
Bemerkungen

Ort/Datum Wenden/ 24.06.2020 Unterschrift % //34/

i.A. Maximilian Wagener
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