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Anhang 2 2¢em
Larmschutz an bestehenden Strallen (Ldrmsanierung) Ples v r o betrnrppde

In Nordrhein-Westfalen gewdahrt der Stralenbaulasttrager Bundesrepublik Deutsch-
land fur bestehende Bundesfernstralen (Autobahnen und freie Strecke von Bundes-
stralen) oder das Land Nordrhein-Westfalen fur seine Landesstralen Larmschutz
(sog. L.armsanierung) im Rahmen der zur Verfiigung stehenden Haushaltsmittel. Die
Larmsanierung dient der Verminderung der. Larmbelastung an bestehenden Strallen,
ohne dass eine bauliche Anderung der Strake erfolgt ist; es geht um die Bewaltigung
einer durch die verkehrfiche und bauliche Entwicklung ,gewachsenen” und ,verfestig-
ten” Situation.

Die Regelungeh zum Verfahrensablauf ergeben sich aus den Richtlinien flr den Ver-
kehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des Bundes — VL&rmSchR-97
in Verbindung mit den Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen — Ausgabe 1990

(RLS-90).

Voraussetzungen

Eine der Grundvoraussetzungen ist, dass der Beurteilungspegel einen der mafgebli-
chen Immissionswerte der Larmsanierung in Abhéngigkeit von der Gebietskategorie
Uberschreitet. Zur Einschatzung der Larmsituation werden die Beurteilungspegel mit
dem aktuellen Verkehrsaufkommen nach dem in den RLS-90 vorgeschriebenen Ver-
fahren berechnet und den festgelegten Immissionswerten gegenlbergestellt.

Tabelle: Zusammensteliung der Immissionswerte der L&rmsanierung fir Bundesfern- und Landesstra-

lien
Bundesfern- |lLandes-
strafien straflen
. Tag Nacht | Tag Nacht
Kategorie dB{A) d{(BA) |dB(A) dB(A)
Krankenhauser, ' '
Schulen, Kur-,
Altenheime, reine
und allgemeine 70 60
Wohngebiete, :
Kleinsiedlungsge- 70 60
biete
Kem-, Dorf- und
Mischgebiete G
| Gewerbegebiete 75 65

Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in
den Bebauungsplénen.
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Bewertung der Larmsituation

Anhand der Ergebnisse der larmtechnischen Berechnung wird eine Einschatzung der
Larmsituation unter Beachtung weiterer formaler Zuldssigkeitsvoraussetzungen vor-
genommen.

Die wesentlichen Kriterien zur Bewertung sind:

» Die Starke der Larmbelastung

+ Die Anzahl der Betroffenen

e Die Art des Gebietes

o Die Nutzung der betroffenen Flachen
o Ausschluss-/Minderungsgrinde

SchallschutzmaBBnahmen

Larmsanierung besteht in Mallnahmen an der Strafe (aktiver Schallschutz) oder in
Maflnahmen an der baulichen Anlage (passiver Schallschutz}.

Zu den aktiven Larmschutzmalinahmen gehéren:
e Wille
o \Wande
¢ Kombination aus Wall/Wand
e larmmindernde Fahrbahnoberflachen
e Teil- und Vollabdeckungen, Einhausungen.

Passive LarmschutzmaRnahmen sind bauliche Verbesserungen an Umfassungs-
bauteilen schutzbedlrftiger Rdume. (z.B. Einbau von Schallschutzfenstern oder Lif-
tern). Aufwendungen fur den passiven Larmschutz kénnen bis zu 75 v.H. erstattet
werden. Erstattungsberechtigter ist der Eigentimer des Grundsticks mit der baulichen
Anlage, Wohnungseigentiimer oder Erbbauberechtigte. Mieter und Péchter sind nicht
erstattungsberechtigt

Die Bemessung des Umfangs der LarmschutzmaRnahmen erfolgt auf der Grundlage
der zuklnftigen Verkehrsmenge (Prognose).

Information zur Larmsituation

Jeder kann einen formlosen Antrag bzgl. der Uberprifung der L&rmsituation im Be-
reich seines Wohnhauses an die Strallenbauverwaltung richten.
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Ablaufschema: Lirmschutz an bestehenden Strafllen

Im Rahmen der Larmsanierung erfolgt zunachst die Bewertung der Larmsituation nach
den Vorgaben der Verkehrslarmschutzrichtlinien in Verbindung mit der Berechnungs-
vorschrift der Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen RLS-90 und - sofern die Zu-
lassigkeitsvoraussetzungen erfiillt sind — die Ausarbeitung eines Mafinahmenkonzep-

tes

Wer?

Was?

Wie?

Ausgangssituation
Birger, Gemeinde, Politik,
Strafienbauverwaltung

Bennennung eines kon-
kreten Larmproblems

Eingabe, formloser Antrag

Schritt 1
Straiten.NRW

Uberprifung der Larmsi-
tuation

Larmtechnische Berechnung nach RLS-90;
Zusammenstellung der Geobasisdaten und
relevanter Informationen; Infrastrukturdaten |

Schritt 2
Stralten, NRW

Bewertung der Larmbelas-
tung

Auswertung der Larmtechnischen Berech-
nung (Pegelh&he, Zahl der Betroffenen,
Gebietsnutzung, etc.);Vergleich mit den
malbgeblichen Immissionswerten

Strallen.NRW

nahmenkonzeptes

Schritt 3 Bewertung der allgemei- Pritffung von Ausschluss-/ Minderungsgrin-

Strallen. NRW nen und rechtlichen Situa- | den, ggf. Hinweis auf § 75 Abs. 2 VWWIG
tion {(NRW); sonstige Planerische Aktivititen

Schritt 4 Entwickiung eines Maf- Sachgerechte Bewertung verschiedener

Maflnahmenvarianten, dabei Berlicksichti-
gung von Machbarkeit, Kosten, Nutzen und
Zeithorizont; Variantenvergleich mit Wir-
kungsanalyse und Abwagung mdglicher
Maknahmen; Berlicksichtigung weiterer
Planungs- bzw. Baumalnahmen

Schritt 5
Strafen.NRW, MBV,
BMVBS

Abstimmung des Mal-
nahmenkonzeptes auf
Landes- bzw. Bundesebe-
ne

Straen.NRW:; TOB: Ge-
meinde;

und Sicherung der Finan-
zierung

Schritt 6 | Aufstellung des Vorent- | Detaillierte Ausarbeitung der Vorzugsvari-
Strallen. NRW wurfs und des Bauwerks- | ante und Festlegung des Zeithorizonts
entwurfs und ggf. Einho-
lung des Genehmigungs-
vermerks
Schritt 7 Schaffung von Baurecht | Kldrung, ob ,Fail unwesentlicher Bedeu-

tung" oder ggf. Planfeststellungsverfahren,
Antrag auf Befreiung; Grunderwerb; Ab-
stimmung mit Dritten; Aufnahme In das
Bauprogramm

Ziel

| StralBen.NRW

Umsetzung

Aktive Larmschutzmafnahmen; Passive
Larmschutzmalinahmen: Benachrichtigung
der Eigenttmer hinsichtlich der Maglichkeit
(Achtung: mind. 25 % Eigenanteil)
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